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Poids / Weights :
Net : ___ Kg
Brut / Gross : ___ Kg

Conditions Process / Process Conditions :
Pression / Pressure : ___ Bar
Temperature : ___ °C
Milieu / Medium : ___

Tolérances générales :
- Pyrometrie : +/- 1% avec mini +/- 2 mm
- Mecanique : 0 à 10 mm : +/-0.1 , 10 à 50 mm : +/-0.2

50 à 100 mm : +/-0.5 , >100 mm : +/-1
- Angles : +/- 30° - Angles cassées : 0.1 à 0.3°
- Rayons 0.1 à 0.3 mm

Raccordement / Wiring
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Rouge
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Pt100

Marquage:
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Bornier ceramique
/ Ceramic

terminal block

Presse Etoupe / Cable Gland
pour câble / for cable
Ø 8 mm
M20

Tête / Head DAN-V
Alliage d'aluminium / Aluminium Alloy

( EN AC-AISi9Cu3 )
Revêtement Epoxy / Epoxy coating

IP 66
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117,0 mm

1/2"
Gaz cyl

BSPP

Raccord Inox 316L /
316L Ss. Connection

1/2"Gcyl (BSPP)

Soudure TIG / TIG Weld

Raccord coulissant laiton nickelé /
Nickel-plated brass compression fitting

Ø6 - 1/4" Gcyl (BSPP)

12,0 mm
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Pt100 Chips
Classe B Selon CEI 751 /

Class B According to IEC 751

Tube Inox 316L /
316L Ss. Pipe

Ø 6x0,4 mm


