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Fondée en 1981, PROCONECT est une PME française spécialisée dans la conception 
de prises de courant industrielles.

Created in 1981, PROCONECT is a small size French company specialized in the 
conception of industrial connectors.

Son goût pour la recherche et l’innovation lui valent d’être une entreprise très dynamique, 
novatrice et réactive face à des marchés toujours plus exigents en matière de performance,
de coût et de délai.de coût et de délai.

Thanks to its high interest for Research and Innovation, PROCONECT is a very dynamic,
creative and speed react company moving into markets always demanding more in 
matter of performance cost and delivery time.

Certifié ISO 9001, PROCONECT est également enregistré dans la base des fournisseurs 
agréés OTAN.

ISO 9001 certified since 1998, PROCONECT is also registered as NATO supplier.
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Amperage : 250A
Polarity : 2 contacts (+/-)
Cable section : 50 mm²
Option : 1 pilot pin, 2.5mm², 20A max.
to solder 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES MECHANICAL CHARACTERISTICS

Boitier : thermoplastique
Contacts : alliage de cuivre, à souder
Température d’utilisation : - 40 °C / + 125 °C

Housing : thermoplastic
Contacts : copper alloy to solder
Temperature range : -40°C / +125°C

Intensité : 250 A
Polarité : 2 contacts (+/-) 
Section de câble : 50 mm²
Option : 1 contact pilote, 2.5 mm², 20A max.
à souder



Bouchon
Dust cap

Contact 
aux.

170649-N               connect. fem.                      50     1/0       0.262        50
170659-N               connect. male                      50     1/0        0.202        50
 

170859-N            contact aux. male                 2.5     14        
170860-N            contact aux. fem.                   2.5     14
 

169195         pour embase / 169195         pour embase / for socket

     Ref.                       description                         section        poids       cond.
                                                                            mm²   AWG   weight (kg)  pack. (/box)                

Connect.

Connecteurs complets / Complete connectors

Pièces de rechange / Spares

P Male

P Fem.

P connect.

Contacts

170854-N
(fem.)

170855-N
(male)

170860-N

Contacts aux.

170859-N
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P Male

Contacts. 170854-N    jeu de / set of 2 contacts fem.       50      1/0             
170855-N    jeu de / set of 2 contacts male       50      1/0            

     Ref.                       description                         section        
                                                                            mm²   AWG                
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ZAC de la pentecôte
7 - 9 - 11, rue Jean Rouxel, bât. 13                           votre distributeur / your distributor
44700 ORVAULT France

Tèl : + 33 (0)2 40 16 35 60
Fax : + 33 (0)2 40 32 70 68

Site web : www.proconect.com

Contact : Contact : b.barokhel@proconect.com

PROCONECT dispose d’un réseau de distribution international, ce qui lui permet de vendre
 ses produits dans plus de 40 pays à travers le monde.

PROCONECT has an international distribution network and sells its connectors in more 
than 40 countries.

N’hésitez pas à nous consulter pour connaître le nom de notre distributeur dans votre pays.
Contact us to know the name of your distributor in your country.
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