
 

Gültigkeit: 01.03.2017 - 28.02.2018 Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle Preise verstehen sich als Nettopreise. 

Spezialöle für Vakuumpumpen 2017 
Für jede Anwendung das passende Öl! 

Nutzen Sie unsere Kompetenz in allen Fragen der Schmiertechnik!  
Für Öl geschmierte Drehschieber-Vakuumpumpen ist die richtige Wahl des Betriebsmittels von größter Bedeutung. 
Denn, je nach Anwendung, müssen unterschiedlichste Anforderungen erfüllt werden. Das Lieferprogramm der Origi-
nal Busch Vakuumpumpenöle bietet für jede Anwendung immer das optimale Schmieröl, das für die Vakuumpumpe 
ein Höchstmaß an Betriebssicherheit gewährleistet und somit dazu beiträgt, Betriebskosten zu senken. 
 

Bezeichnung  
Ölsorte 

Viskosität  
ISO VG Basis Umgebungstemperatur  

Bereich / °C Gebinde  Busch 
Art.-Nr. 

Netto- 
Preis 

VM 032 32  

Mineralöl 

< 5 
1 ltr. 0831 000 086 12,80 € 
5 ltr. 0831 000 087 59,75 € 

VM 068 68 5 ... 20 
1 ltr. 0831 102 492 12,80 € 
5 ltr. 0831 102 493 59,75 € 

VM 100 100 12 ... 30 
1 ltr. 0831 000 060 12,80 € 
5 ltr. 0831 000 059 59,75 € 

VM 150 150 12 ... 30 
1 ltr. 0831 000 090 12,80 € 
5 ltr. 0831 000 091 59,75 € 

VSL 032 32 Synthetiköl (PAO), 
zugelassen 

für bedingten 
Lebensmittelkontakt 

nach NSF H1 

< 5 1 ltr. 0831 122 575 24,90 € 
VSL 068 68 5 ... 20 1 ltr. 0831 131 846 24,90 € 

VSL 100 100  10 ... 40 
1 ltr. 0831 122 573 24,90 € 

5 ltr. 0831 122 572 120,50 € 

VE 101 100 Diester 12 ... 40 
1 ltr. 0831 000 099 24,90 € 
5 ltr. 0831 000 100 120,50 € 
10 ltr. 0831 000 101 228,25 € 

VSA 032 32 Synthetiköl (PAO) 
zugelassen nach 
H1, Kosher, Halal 

< 5 1 ltr. 0831 163 958 26,95 € 
VSA 068 68 5 ... 20 1 ltr. 0831 163 964 26,95 € 
VSA 100 100 12 ... 40 1 ltr. 0831 163 968 26,95 € 

 

Reihe VM 
Unlegiertes Spezialverdichteröl nach DIN 51506, für Standardapplikationen, gutes Preis-Leistungsverhältnis. 
 

Reihe VSL 
Synthetischer Schmierstoff auf PAO Basis, speziell für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie entwickelt. VSL-Öle 
zeichnen sich durch eine hervorragende thermische und oxidative Stabilität und eine nahezu Geruchs- und 
Geschmacksneutralität aus. Das Busch Öl VSL ist für bedingten Lebensmittelkontakt nach NSF H1 zugelassen. 
 

Reihe VE 
Vollsynthetiköl mit besonders hoher Temperaturfestigkeit für extrem belastete Vakuumprozesse. Hervorragende 
Beständigkeit gegen eine Vielzahl chemischer Substanzen, gute Reinigungswirkung, lange Standzeiten. 
 

Reihe VSA 
Synthetischer Hochleistungsschmierstoff für den Lebensmittelsektor mit verstärktem Korrosionsschutz. Geeignet für 
Vakuumpumpen bis 100 m³ Saugvermögen. Certification: H1, Kosher, Halal. 
 

Übersicht Öleinfüllmenge pro Pumpentyp 

 

R 5 0025 
R 5 0040 

R 5 0063 
R 5 0100 

R 5 0160 
R 5 0202 

R 5 0250/0302 
R 5 0165/0305 R 5 0400 R 5 0630 R 5 1000 

R 5 1600 

1 ltr. 2 ltr. 5 ltr. 6,5 ltr. 12 ltr. 15 ltr. 30 ltr. 



 

Unsere Serviceleistungen für Sie 

 


