
168 Steuerungen & Zubehör

MultiControl quadro

Merkmale:

  Die Synchronsteuerung kann bis 
zu vier Antriebe verfahren

  Serienmäßige (aktivierbare) Ein- 
schaltdauerüberwachung schützt 
das System vor Überlastung

  Bei dem Handschalter mit 6 
Funktionstasten können neun 
verschiedene Zwischenpositionen 
gespeichert werden (Memory) 
und per Tastendruck aufgerufen 
werden 

2 – 4 Antriebe Synchronbetrieb

Steuerung MultiControl quadro

Buchse 1 8-polige DIN-Buchse für Antrieb 1
Buchse 2 8-polige DIN-Buchse für Antrieb 2
Buchse 3 8-polige DIN-Buchse für Antrieb 3
Buchse 4 8-polige DIN-Buchse für Antrieb 4
Buchse 5 Bus
Buchse 6 6-polige DIN-Buchse für  
   seriellen Handschalter
Buchse 7 5-polige DIN-Buchse für 
   parallelen Handschalter mit 
   2 Funktionstasten
Buchse 8 6-polige DIN-Buchse zum 
   Anschluss einer Schutzabschaltung 
   z. B. einer Schaltleiste

  2-Tasten Handschalter für 
einfachen Synchronbetrieb

  Anbindung an SPS- /
PC-Datenschnittstelle ist 
möglich

  Mit Buskabel Vernetzung von 
bis zu 8 Steuerungen möglich

MultiControl quadro


