
Vr-Vs-Vt = TENSIONI DI LINEA 
Vmed = MEDIA DELLE TENSIONI 
Ar-As-At = CORRENTI DI LINEA 
Amed = MEDIA DELLE CORRENTI 
Squil % = SQUILIBRIO DELLE CORRENTI IN % 
Vl = TENSIONI DI LINEA 
Va = TENSIONI SULL’AVVOLGIMENTO DI AVVIAMENTO 
Vc = TENSIONE SUL CONDENSATORE 
Al = CORRENTE DI LINEA 
Aa = CORRENTE SULL’AVVOLGIMENTO DI AVVIAMENTO 
Am = CORRENTE SULL’AVVOLGIMENTO DI MARCIA 
Wass = WATT ASSORBITI 
VA = VOLT AMPERE 
Nm = COPPIA NOMINALE 
W RES = WATT RESI 
REND % = RENDIMENTO IN % 
SCORR % = SCORRIMENTO IN % 
Vnom = TENSIONE NOMINALE 
Anom = CORRENTE NOMINALE 
Cnom = COPPIA NOMINALE 
Asp = AMPERE DI SPUNTO 
Csp = COPPIA DI SPUNTO 
T1 = TEMPERATURA ALL’INTERNO DEL BANCO PROVA 
T2 = TEMPERATURA ALL’ESTERNO DEL BANCO PROVA 
TA = TEMPERATURA AMBIENTE 
Rm = RESISTENZA DELL’AVVOLGIMENTO DI MARCIA 
dt1 = VARIAZIONE DI TEMPERATURA RISPETTO Rm 
Ra = RESISTENZA DELL’AVVOLGIMENTO DI 
AVVIAMENTO 
dt2 = VARIAZIONE DI TEMPERATURA RISPETTO Ra 
 


