
DATENBLATT SERVOLASER XPERT

*frei wähl- und kombinierbar **abhängig von Verfahrweglänge und Entfernung zur Projektionsoberfläche

TECHNISCHE DATEN
Anzahl Module 1 oder 2 verfahrbare Laser in einem 

Gehäuse. 2, 3 oder 4 verfahrbare 
Laser in einem System. Optional ein 
zusätzlicher feststehender Mittenlaser.   

Wellenlängen* 635 nm (rot), 520 nm (grün), 
450 nm (blau)

Laserleistung 1 ... 40 mW (dimmbar)

Laserklasse 1, 2, 2M oder 3R (abhängig von 
Laserleistung und Öffnungswinkel)

Standard-Öffnungswinkel 
der Lasermodule

rot, grün: 90°; blau: 70°; 
andere Öffnungswinkel auf Anfrage

Verfahrweg bis zu 2600 mm

Positioniergeschwindigkeit bis zu 1000 mm/s

Projektionsgenauigkeit ab ± 0,2 mm **

Linienbreite ab 0,5 mm (FWHM)

Gehäuseschutzklasse IP 54

Betriebstemperatur 0 ... 40°C

Spannungsversorgung 24 V DC + 20 % – 15 %

Schnittstelle EtherNet/IP™

VARIANTEN

SLX - Modell F - 0 - 1 - 0 

SLX - Modell F - 1 - 1 - 0 

SLX - Modell S - 0 - 1 - 1 

SLX - Modell S - 1 - 1 - 1 

SLX - Modell M - 0 - 1 - 1 

SLX - Modell M - 1 - 1 - 1 

LEISTUNGSMERKMALE

  Modelle mit roten, grünen und blauen Lasern, frei kombinierbar

  Lasermodule bis zu 40 mW mit Leistungsregelung

  Projektionsgenauigkeiten ab ± 0,2 mm

 Verfahrgeschwindigkeit der Module bis zu 1000 mm/s

  Anbindung über EtherNet/IP™, weitere auf Anfrage

PRODUKTCODE:

LASERSYSTEM MIT VERFAHRBAREN MODULEN
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LAP SERVOLASER® and LAP UltraLine® sind 
eingetragene Markenzeichen der LAP GmbH Laser 
Applikationen. Weitere Bezeichnungen von Produkten 
oder Leistungen können Marken der LAP GmbH oder 
anderer Unternehmen sein, deren Benutzung durch 
Dritte die Rechte der jeweiligen Inhaber verletzen kann.
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LAP Laser, LLC
1830 Airport Exchange Blvd.
Suite 110
Erlanger, KY 41018
USA
Phone +1 859 283-5222
Fax +1 859 283-5223
Email info-us@lap-laser.com

LAP GmbH 
Laser Applikationen
Представительство в Москве
1, Казачий переулок 7
119017 Москва
Российская Федерация
Тел. +7 495 7304043
Факс +7 495 7304044
Email info-russia.si@lap-laser.com

LAP Laser Applications
Asia Pacific Pte. Ltd.
Blk 750A #07- 08
Chai Chee Road 
Technopark@Chai Chee
Singapore 469001
Phone +65 6536 9990
Fax +65 6533 6697
Email info-asia.si@lap-laser.com

LAP Laser Applications 
China Co. Ltd. 
East Unit , 4F Building # 10 
LuJiaZui Software Park
No. 61 Lane 91 EShan Road
Schanghai 200127
China
Phone +86 (21)5047-8881
Fax +86 (21)5047-8887
Email info-asia.si@lap-laser.com

ISO 9001
ISO 13485

LASERSTRAHLUNG

LASER KLASSE 2

NACH EN/IEC 60825-1:2007 

NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN

LASERSTRAHLUNG
NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN 
ODER DIREKT MIT OPTISCHEN
 INSTRUMENTEN BETRACHTEN

LASER KLASSE 2M
NACH EN/IEC 60825-1:2007

LASERSTRAHLUNG
DIREKTE BESTRAHLUNG DER 

AUGEN VERMEIDEN

LASER KLASSE 3R
NACH EN/IEC 60825-1:2007 

LASERSTRAHLUNG
NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN

LASER KLASSE 3B

NACH EN/IEC 60825-1:2007 

LASER KLASSE 1

Laser-
farbe

Öffnungs-
winkel 

(Standard)

Laser-
klasse 

1

Laser-
klasse 

2

Laser-
klasse 

2M

Laser- 
klasse 

3R
rot 90° 1 mW 16 mW 21 mW 40 mW

grün 90° 1 mW 15 mW 24 mW 40 mW

blau 70° 1 mW 14 mW 19 mW 40 mW

MAXIMALE LASERLEISTUNG FÜR: 

Modelle Verfahrbereich 
[mm]

Maße L × B × H 
[mm]

XS   600  1004 x 177 x 192

S 1000 1424 × 177 × 192

M 1200 1604 × 177 × 192

L 1600 2024 × 177 × 192

XL 1900 2324 × 177 × 192

XXL 2100 2504 × 177 × 192

XXXL 2600 2984 × 177 × 192

Verfahrweg [mm] Modell
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Sonderanfertigung
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