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Gegenüberstellung der Abmessungen von QT.3 zu QX.3 

Comparison of the Dimensions for QT.3 and QX.3 
Druckbereich 3/ Pressure Range 3 

Type  QT2 QX2 QT3 QX3 QT4 QX4 QT5 QX5 QT6 QX6 QT8 QX8 

S 1“ G 1“ 1 1/4“ G 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 2 1/2“ 3“ 

P ½“ G 1/2“ ¾“ G 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 

A 118 132 170 212 267 330 

B 100 106 146 181 229 280 

C 9 11 14 18 22 26 

N 63 82,5 101,6 127 152,4 200 - 

O 12 8,5 12 8,5 16 10,5 20 12,5 24 16,5 30 20 

Befestigungsart: 
ovaler 2-Loch-
Flansch 
ISO 3019/1 (SAE) 
ISO 3019/2 (Metr.) 

V 6 6 7 7 7 9 

D 20 25 32 40 50 65 63 

E 36 42 58 82 82 105 

F 6 8 10 12 14 18 

G 22,5 28 35 43 53,5 69 67 

Wellenende 
zylindrisch 
ISO/R775 

I 44 45 50 68 92 92 117 

K 32 38 38 44 44 52 52 60 61 74 76 90 

L 156 153 192 189 229 232 276 280 338 338 424 446 

M 88 90 108 114 132 143 162 172 200 209 256 266 

T1 47,5 43 57,5 54 72,5 67 90 89 112 110 138 138 

T2 47,5 43 57,5 60 72,5 70 90 89 112 110 138 138 

Gehäuse 

Z 100 120 150 125 186 156 230 197 282 250 

[ kg ] kg 6,5 5 11,5 9,5 21,5 17 41 31 75 60 145 120 

 
S + P: QX23 + QX33  - Gewindeanschlüsse / screw threads 
S + P: QX43, QX53 QX63 + QX83  - SAE J518 code 61 / ISO 6162-1 
S + P: QT..  - SAE J518 code 61 / ISO 6162-1  
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