
140 mm

ø 25 mm ø 20 mm

HALTERUNGEN:

OPTIONALES ZUBEHÖR:

NETZTEIL: ANSCHLUSSSTECKER:

LEISTUNGSMERKMALE
n Manuell fokussierbar

n Linie, Kreuz oder Punkt

OPTIKEN
Typ Strahlform Öffnungswinkel

A Linie 80°

B Linie 30°

C Linie 20°

D Linie 10°

E Linie 40°

K Kreuz 38°

L Kreuz 62°

P Punkt

TECHNISCHE DATEN
Laser Typ/Strahlfarbe Diode/Rot

Wellenlänge 635 nm

Laserleistung 1 … 30 mW

Divergenz 0,5 mrad

Fokussierung manuell, ohne Werkzeug

Betriebsspannung 12 … 30 V DC

Stromverbrauch < 200 mA

Schutzklasse IP 67

Stoßfestigkeit IK10

Abmessung/Gewicht L:140 mm × ø 25 mm (vorne);
20 mm (hinten)/ 220 g

Anschlusstecker M12, 4-polig

Einsatzbedingungen −10 … +40 °C, 35 … 90 % rel. 
Feuchtigkeit, nicht kondensierend

Lebensdauer > 30.000 h bei 25°C
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LASERLEISTUNG IN MW OPTIKEN SIEHE TABELLE

PRÄFIX

L INIE

PRODUKTCODE

BETRIEBSSPANNUNG 24 V DC
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 PUNKTLASER

Modelle Laser-
leistung

Laserklasse

LAP  1 HDP 1 mW 2

LAP  3 HDP 3 mW 3R

LAP  5 HDP 5 mW 3R

LAP 10 HDP 10 mW 3B

LAP 15 HDP 15 mW 3B

LAP 30 HDP 30 mW 3B

 KREUZLASER

Modelle Laser-
leistung

Linienlänge*/** 
Optik 38°(K)/62°(L)

Laserklasse
38°(K) 62°(L)

LAP  1 HDX 1mW 60 cm/90 cm 1 1

LAP  3 HDX 3 mW 60 cm/90 cm 1 1

LAP  5 HDX 5 mW 60 cm/90 cm 1 2

LAP 10 HDX 10 mW 60 cm/90 cm 2 2M  

LAP 15 HDX 15 mW 60 cm/90 cm 2 2M

LAP 30 HDX 30 mW 60 cm/90 cm 2M 2M
 

 LINIENLASER

Modelle Laser-
leistung

Linienlänge*

Optik 80°(A)
Laserklasse
80°(A) 40°(E) 30°(B) 20°(C) 10°(D)

LAP  1 HDL 1 mW bis zu 1 m 1 1 1 1 1

LAP  3 HDL 3 mW bis zu 2 m 1 1 2 2 2

LAP  5 HDL 5 mW bis zu 4 m 1 2 2 2 2

LAP 10 HDL 10 mW bis zu 6 m 2 2M 2M 2M 2M

LAP 15 HDL 15 mW bis zu 10 m 2 2M 2M 2M 2M

LAP 30 HDL 30 mW bis zu 20 m 2M 3R 3R 2M 3R
 

* abhängig von Lichtverhältnissen, 
Montagehöhe und -winkel 
**in 1 m Abstand
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LASERSTRAHLUNG

LASER KLASSE 2

NACH EN/IEC 60825-1:2007 

NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN

LASERSTRAHLUNG
NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN 
ODER DIREKT MIT OPTISCHEN
 INSTRUMENTEN BETRACHTEN

LASER KLASSE 2M
NACH EN/IEC 60825-1:2007

LASERSTRAHLUNG
DIREKTE BESTRAHLUNG DER 

AUGEN VERMEIDEN

LASER KLASSE 3R
NACH EN/IEC 60825-1:2007 

LASERSTRAHLUNG
NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN

LASER KLASSE 3B

NACH EN/IEC 60825-1:2007 

LASER KLASSE 1

LAP GmbH 
Laser Applikationen
Zeppelinstraße 23
21337 Lüneburg
Deutschland
Tel. +49 4131 9511-95
Fax +49 4131 9511-96
E-Mail info@lap-laser.com

LAP Laser, LLC
1830 Airport Exchange Blvd.
Suite 110
Erlanger, KY 41018
USA
Phone +1 859 283-5222
Fax +1 859 283-5223
Email info-us@lap-laser.com

LAP GmbH 
Laser Applikationen
Представительство в Москве
1, Казачий переулок 7
119017 Москва
Российская Федерация
Тел. +7 495 7304043
Факс +7 495 7304044
Email info-russia.si@lap-laser.com

LAP Laser Applications
Asia Pacific Pte. Ltd.
750A Chai Chee Road
#07–07 Viva Business Park
Singapore 469001
Phone +65 6536 9990
Fax +65 6533 6697
Email info-asia.si@lap-laser.com

LAP Laser Applications 
China Co. Ltd. 
East Unit , 4F Building # 10 
LuJiaZui Software Park
No. 61 Lane 91 EShan Road
Schanghai 200127
China
Phone +86 (21)5047-8881
Fax +86 (21)5047-8887
Email info-cn@lap-laser.com

ISO 9001
ISO 13485


