
■ AQZ202D 사양 (주위온도 25℃)
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AQZ202D항 목
30V
5V
300㎽
1.4V
4V
0.8V
1.3V
60V
2.7A
9.0A
1.6W
5.8㎳
10.0㎳
0.2㎳
3.0㎳
1.6W

2,500V AC
JAPAN

• Power용 PhotoMOS릴레이
부하측 60V이하 2.7A의 정격부하 사양으로 중부하 제어용으로 적합  

• 폭넓은 입력전압의 사용 (DC4~30V)
DC 4V~30V의 폭넓은 입력전압의 영역으로 5V, 12V, 24V의
시스템에 사용가능

• 국내최소형 무접점 보드 실현
·31.7(W)X64.7(H)X37.0(D)의 초소형의 무접점 보드

• 사용자의 편리한 기능
·접점 LED를 부착하여 동작상태 확인이 용이함
·내장된 Common Bar의 사용으로 배선이 용이함
·Socket의 장착으로 사용중 교체가 간편함

• 용 도
·개폐빈도가 큰 부하/고속의 응답속도가 필요한 시스템

■특장점

·4Pole용 Short bar (2ea)

■ 외관도 (투명 PC커버 개방시)

■ 릴레이 교체 방법
(릴레이 교체 공구 내장)

■ 내부결선도

■ 내장품

■ 적용 압착단자 사양

■ Model 선정

■ 재질/사양
케이스
보호커버
기판
적합전선
단자 Screw
Screw 토크
사용주위온도

Modified PPO
Polycarbonate
Epoxy 1.6t / 2oz
1.25㎟ / MAX
M3 X 6L
1.2N·m(12Kgf·㎝)
-10℃ ~ +50℃ (결로가 없을것)

개폐빈도가크며고신뢰성, 장수명 및 빠른 응답속도가 요구되는시스템을위한무접점 Power 릴레이보드

S4T-16P (4점형)

161SAMWON ACT CO.,LTD.

인터페이스
단자대

파나소닉
PQ
오므론
G6D
G6B
릴레이보드

파나소닉
AHN
오므론
G2R
릴레이보드

파나소닉
PhotoMOS
릴레이보드

I/O 케이블
PLC별
선정일람

파나소닉
PA
다까미사와
NYP
릴레이보드

SCR시리즈
MY형릴레이
LY형 릴레이

전원분배블럭
Xk2시리즈
XK2S시리즈

Model 장착 Relay IO점수 Coil 정격전압
Common Interface 제품치수

(W*D ㎜)
취부방법

Coil측 Contact측 Coil측 Contact측

S4T-16P-202D PANASONIC
AQZ202D

4Point
(1a*4)

5~24V DC 개별 전원
(4P쇼트바내장)

개별 Com.
(4P쇼트바내장)

Screw 단자대
7.62㎜ Pitch 32.3*67.0

Screw체결/
DIN Rail
(Channel)


