
 Reduziert Reibung und Verschleiß 
 Sorgt für dichtere Verbindungsstellen  
 Verringertes Risiko von Korrosion und 

Festfressen 
 Ermöglicht Demontage ohne Beschädigung    

der Dichtungen  

 Exceptionally high performance  
 under extreme pressures 
 
 Remains in place at  
 high temperatures  

 
 Resistant to oxidation,  
 rust and corrosion 
 
 Excellent water resistance  
 (ASTM D1264 water washout: 0,5%) 

Korrodierte Bolzen UN LOCK enthält einen Anti-Korrosions-
Schmierstoff zum Schutz von Metallteilen. 
Beständig gegen Wasserauswaschung 
und Salznebel. 
 

Beschädigte Gewinde - Lochfraß, 
Festfressen und Verformung 

UN LOCK enthält spezielle Anti-Seize- 
und EP-Additive, die eine leichtere 
Demontage und Wiederverwendung von 
Verschraubungen ermöglichen. 

Verkleben von Dichtungsmaterial und 
Metall 

UN LOCK verfügt über eine 
wärmebeständige Komponente zum 
Schutz vor Verkleben der Dichtung und 
dem Metall. 

Durch Hitze oder  
altersbedingt festgefressene 

Schraubenbolzen 

UN LOCK enthält Festschmierstoffe, um 
ein Festfressen von Bolzen zu 
verhindern. 

Hervorragende Schmierung unter extremer Spannung und extrem hohen 
Temperaturen bis zu 1200 ºC 
 

Schmier- und Trennpaste für hohe Temperaturen 
Un Lock 

PROBLEM LÖSUNG 
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ANWENDUNGSGEBIETE 

Un Lock 
Schmier- und Trennpaste für hohe Temperaturen 

TECHNISCHE DATEN 

Farbe silber 

Aussehen viskose Paste 

Dichte 1,045 

Flammpunkt > 100ºC 
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 Tachometerwelle  
 Auspuffrohre 
 Schalldämpferklemmen 
 Zündkerzen  
 Radmuttern 
 Reifenwülste 
 Bremsbacken  
 Kupplungsgehäuse 
 Motorarmaturen und -halterungen  
 Verteilerkopfdichtungen 

*Vor der Anwendung bitte den Umkleber mit der   
  vollständigen Gebrauchsanweisung beachten. 

ADDITIVE VORTEILE 

Raffiniertes Grundöl Hervorragende Schmierfähigkeit, bietet 
eine lange Standzeit und ein niedriges 
Auslösemoment 

Antioxidationsmittel  Reduziert Oxidation, längere Standzeit 

Metallischer Festschmierstoff Gewindeschmierung bis zu 1200 ºC 

Korrosionsschutzmittel Reduziert Rost & Korrosion, längere 
Lebensdauer des Gewindes 

Haftadditive Hält den Schmierstoff auf dem 
Gewinde, führt zu weniger Abfall 
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NCH GmbH Niederl. Wien 
Rotenturmstraße 25/11 
A-1010 Wien 
Tel.: +43 (0) 1 911 30 11 
Fax: +43 (0) 1 911 30 12 
E-Mail: nch_at@nch.com 

NCH GmbH 
Hessenring 13 
D-64546 Mörfelden-Walldorf 
Tel.: +49 (0) 61 05 20 10 
Fax: +49 (0) 61 05 20 11 77 
E-Mail: nch_de@nch.com 

NCH AG / SA 
Oberneuhofstrasse 6 
CH-6340 Baar 
Tel.: +41 (0) 711 20 84/5 
Fax: +41 (0) 710 49 80 
E-Mail: nch_ch@nch.com 

www.ncheurope.com 
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