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GENEL  
 
Regülatörün görevi,  orta şebekeden gelen gaz bas ınc ın ı ,  gir iş  bas ınc ındaki 
dalgalanmalardan ve ak ış  debisindeki değ işkenl ik lerden bağ ıms ız olarak, sabit  
bir  ç ık ış ı  bas ınc ına düşürmektedir.  Regülatör ler çal ışma prensibine göre 
temelde,regülatör ler  yay tahrikl i  ve pi lot tahrikl i  olmak üzere ik iye ayr ı l ır lar ve 
Aperf lux851 pi lot tahrikl i  t ip regülatördür. Pi lot tahrikl i  regülâtörde, yay tahrikl i  
regülatördeki membran üzerine etki  eden yay kuvveti  yerine, ç ık ış  bas ınc ına 
bağ l ı  kalarak kendi bas ınc ın ı  oluş turan pi lot  gaz ı  bas ınc ın ın kuvveti  yer al ır .  
Bunun d ış ında, çal ışma şekl i  yay tahrikl i  regülatöre benzer. 
Pi lot tahrikl i  regülatör,  hassasiyet inin çok iy i  oluşu, gaz geçirme kapasiteler inin 
büyük olmas ı  ve gir iş /ç ık ış  bas ınçlar ın ın yüksek olmas ı  nedeniyle 
kul lan ı lmaktad ır .  
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TEMEL ÖZELLİKLERİ  
 
Aperf lux851 yüksek ve orta ç ık ış  bas ınçlar ı  iç in kul lan ı lan pi lot lu t ip 
regülatördür.Ar ıza durumunda aç ık konumuna geçen “fai l  to open”  t ip  olan 
Aperf lux851 regülatör aşağ ıdaki durumlarda aç ık pozisyondad ır ;  

-  Ana kafa membran ın y ır t ı lmas ı  veya aş ınmas ı  
-  Pi lot membranlar ın ın y ır t ı lmas ı  veya aş ınmas ı  
-  Pi lot  o-r ing‘ ler inde y ır t ı lmas ı  veya aş ınmas ı  
-  Pi lota gir iş  bas ınc ın ın olmamas ı  

 
Temel Özel l ik ler i :  

-  Tasar ım bas ınc ı :  100 barg- ANSI600 
-  Tasar ım S ıcakl ığ ı :   -20 °C    +50 °C 
-  Ortam S ıcakl ığ ı  :  -20 °C  + 60 °C 
-  Gir iş  Bas ınc ı  Aral ığ ı :1–85 barg  
-  Ç ık ış  Bas ınc ı  Aral ığ ı :  0,6–74 bar 
-  Minimum Bas ınç Fark ı :  500 mbar 
-  Ç ık ış  Bas ınç Hassasiyet i :  1.5 % 
-  Kapatma Bas ınç Hassasiyet:  2.5 % 

 
 
ÇALIŞMA ŞEKLİ 
 
Regülatör Çal ışma Şekli  

Gaz bas ınc ı  olmad ığ ında; 1 
nolu ana kafa membran ı  3 nolu 
yatak üzerinde 2 nolu yay ın 
i tme kuvvetiyle s ızd ırmazl ığ ı  
sağ layacakt ır .   
Normal çal ışma koşul lar ında 1 
nolu membrana etki  eden 
kuvvetler;  

-  Aşağ ı  Doğru: 2 nolu 
yay ın i tme kuvveti ,  
hareket l i  parçalar ın 
ağ ır l ığ ı  ve k ısma vanas ı  
AR73 i le pi lot30 ‘un 
ortaklaşa oluş turduğu 
kontrol  bas ınc ı  Pc nin A 
odac ığ ındaki membran 
üzerinde oluş turduğu 
kuvvet. 

-  Yukar ı  Doğru: Gir iş  Pe ve 
Ç ık ış  Pa bas ınc ın ın 
oluş turduğu kuvvet ve  
diğer dinamik parçalar.   
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Pc kontrol  bas ınc ı ,   regülatörün gir iş inden al ınan Pe gir iş  bas ınc ın ın AR73 ak ış  
kontrol  vanas ında f i l t re edi l ip 30. pi lot  i le  ortaklaşa oluş turduğu bas ınçt ır .  Pc 
bas ınc ı  Pi lot taraf ından kontrol  edi l i r .    
 
30. Serisi Pilot Çal ışma  Şekli  
 

  
 
 
Pc kontrol  bas ınc ı ,   8 nolu yay kuvveti  i le ç ık ış  bas ınc ı  Pa n ın 12 nolu membran 
üzerinde oluş turduğu denge prensibine göre sağ lan ır .  
Çal ışma s ıras ında ç ık ış  bas ınc ı  Pa herhangi bir  nedenle (  gaz çekiş in in artmas ı  
veya gir iş  bas ınc ın Pe azalmas ı)    düşmesi,  11 nolu hareket l i  parçan ın 
dengesini  bozacak ve 7 nolu obturatörün daha fazla aç ı lmas ın ı  neden olacakt ır .  
Bu da Pc kontrol  bas ınc ın ın düşmesine sebep olacakt ır .  Bu durumda 1 nolu 
regülatör membran ı  yukar ıya doğru, aç ıkl ık oran ı  ç ık ış  bas ınc ı  ayar değerine 
gel inceye kadar hareket etmeye devam edecekt ir .   
Diğer taraftan ç ık ış  bas ınc ı  Pa herhangi bir  nedenle (  gaz çekiş in in azalmas ı  
veya gir iş  bas ınc ın Pe artmas ı)    yükselmesi,  11 nolu hareket l i  parçan ın 
dengesini  bozacak ve 7 nolu obturatörün k ısmen kapanmas ına neden olacakt ır .  
Bu da Pc kontrol  bas ınc ın ın yükselmesine sebep olacakt ır .  Bu durumda 1 nolu 
regülatör membran ı  aşağ ıya doğru, aç ıkl ık oran ı  ç ık ış  bas ınc ı  ayar değerine 
gel inceye kadar hareket etmeye devam edecekt ir .  
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30. Serisi   Pilot Yay Tablosu 
 

Tab. 1 302/A Pilot Yay Ayarları 

Kod Renk De Lo d i it Ayar Aralığı (bar) 
2701541 BEYAZ 4 7.75 9.75 0.8  ÷ 1.3 
2701800 SARI 4.5 8.25 10.25 1.2  ÷ 2.1 
2702080 ORANJ 5 8.75 10.75 2  ÷ 3.3 
2702290 KIRMIZI 5.5 8.5 10.5 3  ÷ 4.8 
2702460 YEŞİL 6 8.25 10.25 4.5             ÷         7 
2702660 SİYAH 

100 35 

6.5 8.5 10.25 6  ÷ 9.5 
 

Tab. 2 304/A Pilot Yay Ayarları 

Kod Renk De Lo d i it Ayar Aralığı (bar) 
2702290 KIRMIZI 5.5 8.5 10.5 7 ÷ 12 
2702460 YEŞİL 6 8.25 10.25 10 ÷ 17 
2702660 SİYAH 6.5 8.25 10.25 15 ÷ 25 
2702820 MAVİ 7 7 9 20 ÷ 35 
2703045 K:RENGİ 

100 35 

7.5 7.5 9.5 30 ÷ 43 
 

Tab. 3 305/A Pilot Yay Ayarları 

Kod Renk De Lo d i it Ayar Aralığı (bar) 
2702820 MAVİ 7 7 9 20 ÷ 35 
2703045 K.RENGİ 7.5 7.5 9.5 30 ÷ 43 
2703224 GRİ 

 
  

8 7.5 9.5 40 ÷ 60 
De:D ış  Çap    Lo:Uzunluk    d:Tel Çap ı   i :Akti f  Sar ım Say ıs ı     i t:Toplam Sar ım 
Say ıs ı  

 
Ç ık ış  bas ınc ı  değ iş t i rmek için pi lotun 10 nolu c ıvata kul lan ı l ır .  Saat yönünde 
çevri lmesi i le yay s ık ış t ır ı l ır  ve ç ık ış  bas ınc ı  artar,  tersi  durumda ç ık ış  bas ınc ı  
düşer. İsteni len ç ık ış  bas ınc ı  değerine ulaş ı l ınca 9 nolu kontra somun s ık ı l ır  
 
 
AR73 . Çal ışma  Şekli  
 

 

 
 
AR73 regülasyon vanas ı  ak ış  kontrol  eden vanad ır .  Ana fonksiyonu,  
regülatörün cevap verme süresini  ayarlayarak, regülatörün opt imum seviyede 

    Maçka Cad No: 32/32   Teşvikiye  -IST.   0212 3270610/11/12   www.fiogaz.com   mail: fiogaz@fiogaz.com 
                                                                                         Sayfa :5 



                                               APERFLUX851  
                                       YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRÜ            

 

  
çal ışmas ın ı  sağ lamak. Aç ıkl ık seviyesinin küçük olmas ı  regülatörün ç ık ış  
bas ınc ı  hassasiyet inin artmas ına neden olur,   bu da dalgalanma olas ı l ığ ın ı  
(pompalama) art ır ır .  Aç ıkl ık oran ın büyük olmas ı  tersi  durumu doğurur. 
K ısma ayar değeri  0 i la 8 aras ıda ölçeklendir i lmiş t i r ,  minimum aç ıkl ık 0 
maksimum aç ıkl ık 8 değerindedir.  Ayar iş lemi çok yavaş  yap ı lmal ıd ır .  
 
 
M/A H ızland ır ıc ı  Çal ışma Şekli  

 
Akti f  regülatörün ar ızas ı  durumunda monitör 
regülatörün devreye girmesini  h ızland ırmak amac ıyla 
monitör regülatöre h ızland ır ıc ı  eklemiş t i r .  
Ç ık ış  hatt ından bas ınç sinyal i  gelmesi esas ına göre, 
bu sistem monitör regülatörün motorizat ion chamber 
k ısm ındaki gaz ı  atmosfere atarak, monitör regülatörün 
cevap verme süresini  k ısalt ı lmas ına izin verir .  
Ayarlanmas ı  ise  (-17-) yay ın s ık ış t ır ı lmas ı  veya 
gevşeti lmesi yap ı lmaktad ır .  
 
Teknik Özel l ik ler
h  İmalatç ı :  Pietro Fiorent ini  S.pA 
h  Tipi :  M/A 
h  Çal ışma s ıcakl ığ ı  Aral ığ ı  :  -10 0 C /  + 50 0 C 
h  Müdahale  aral ığ ı   Who :0,3 - 43 bar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SB 82 EMNİYET KAPATMA VANASI 
 
Emniyet kapatma vanas ı  herhangi bir  olas ı  ar ızadan dolay ı  ç ık ış  bas ınc ın ın bu 
vanan ın ayar değerler ini  aşmas ı  sonucu gaz ak ış ın ı  hemen kesmekte ya da 
istendiğ inde manüel olaraktan kesmektedir.  
Emniyet kapatma vanas ı  Reflux819 regülatörün ayn ı  gövdesi üzerine 
sağ lanmaktad ır .   
  
Temel Özel l ik ler i ;  
      -     Tasar ım Bas ınc ı  100 bar  ( tüm parçalar ı  dahi l)  

-  Bas ınç azald ığ ı  ve/veya artt ığ ında kapatma 
-  Hassasiyet :  %1 yüksek bas ınçta, %5 düşük bas ınçta 
-  Dengelenmiş  obturatör herhangi bir  by-pass beslemesi gerekt irmeden 

kurulmas ın ı  sağ lamaktad ır .  
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-  El le kapatma düğmesi  

 

 
 
 
 
SB 82 Emniyet Kapatman ın Çal ışma Şekli  
 
SB 82  Emniyet Kapatma ; bir  obtüratör A ,kurulma mekanizmas ı  ,kontrol  kafas ı  
B  ve kurma kolu C den olusur.Ç ık ış   bas ınc ı  B kafas ı  iç indeki diyaframa etki  
eder .D kontrol  çubuguna bagl ınt ı l ı  olan  bu diyafram  diger taraftan  17 nolu 
minimum kapatma yay ı  ve 11 nolu maksimum kapatma yay ı  etki  eder. Diger bir  
degiş le membran üzeride Pa ç ık ış  bas ınc ın ın oluş turduğu kuvvet 11 nolu 
maksimum ve 17 nolu minimum bas ınç yaylar ı  taraf ından karş ı lan ır .  
 
Cihaz ın ayar ı ;  11 (maksimum ) ve 17 (minimum) nolu yay ayar rondelâs ın ın 
s ık ış t ır ı lmas ı  i le ayar değeri  artacak gevşeti lmesi i le yay ayar değeri  düşecekt ir .  
Ç ık ış  bas ınc ı  Pa ‘n ın  B kafas ında  membran üzerinde oluş turduğu kuvvet,  
maksimum yay 11 kuvvetini  üzerine ç ıkt ığ ında,  L tet ik sistemini hareket 
ett i recek ve 6 nolu kolun serbest kal ıp 48 nolu yay ın kuvveti  i le  emniyet 
kapatma kapatacakt ır .     
Ç ık ış  bas ınc ı  Pa ‘n ın  B kafas ında  membran üzerinde oluş turduğu kuvvet,  
minimum yay 17 kuvvetini  üzerine ç ıkt ığ ında,  L tet ik sistemini tekrar hareket 
ett i recek ve 6 nolu kolun serbest kal ıp 48 nolu yay ın kuvveti  i le  emniyet 
kapatma kapatacakt ır .     
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SB 82 Emniyet Kapatma Yay Tablosu 

Yay Özellikleri 102              106 102 106 103 107 103 107 104 108 104-108 105 109 105-109  

Kod          Renk De Lo d i it Bar/min Bar/max Bar/min Bar/max Bar/min Bar/max Bar/min Bar/max

1 270565    BEYAZ 1 12 14                     
  

    
  

2 2700314 SARI 1   13 15 0,04÷0,1       0,2÷0,5                   
3 2700345 ORANJ    2 11 13 0,07÷0,2       0,4÷1,2           

      
  

4 2700450 KIRMIZI    2 11 13 0,15÷0,3       0,8÷2       1,6÷4   
  3,2÷8   

  
5 2700495 YEŞİL 2   11 13 0,25÷0,45       1,4÷2,7       2,8÷5,4   

  5,6÷10,8   
  

6 2700635 SİYAH 

10 40 

   2 10 12 0,40÷0,7       2,3÷4       4,6÷8   
  9,2÷16   

  
                                    

      
  

7 2700790 ORANj   3 8 10   0,1÷0,25                   
      

8 2701010 KIRMIZI    3 7 9   0,2÷0,8       1÷3           
      

9 2701225 YEŞİL 4   6 8   0,5÷1       2÷5           
      

10 2701475 SİYAH 4   6 8   0,7÷1,6       3,5÷8       7÷15   
  14÷30   

11 2701740 MOR 5   6 8   1,5÷2,15       6÷10       12÷20   
  24÷30   

12 2702015 MAVİ 5   6 8   2÷3,25       9÷14       18÷28   
  36÷56   

13 2702245 GRİ 

25 55 

   6 6 8   3,5÷5       13÷22       26÷44   
  52÷88   

                                    
      

14 2700680 K.RENGİ 2   6 8                     
  

    
  

15 2700830 KRM/SİYAH 3   6 8                     
  

    
  

16 2700920 BYZ/SARI 3   6 8                     
  

    
  

17 2701040 BYZ/ORAN    3 6 8                     
  

    
  

18 2701260 BEYAZ      4 6 8     0,2÷0,5 0,2÷0,5                     
19 2701530 SARI 4     5 7     0,45÷1,1 0,45÷1,1     2÷5 2÷5             
20 2701790 SARI/SİYAH 5     5 7     0,7÷1,7 0,7÷1,7     3,5÷8,5 3,5÷8,5             
21 2702070 ORANJ      5 5 7     0,9÷2 0,9÷2     5÷10,5 5÷10,5             
22 2702280 BYZ/KRMZ 6     5 7     1,5÷3 1,5÷3     7,5÷15 7,5÷15     15÷30     30÷60 

23 2702450 KIRMIZI      6 5 7     2,2÷3,5 2,2÷3,5     10,5÷16,5 10,5÷16,5     21÷33     42÷66 

24 2702650 YEŞİL 

35 60 

7     5 7     3,5÷5 3,5÷5     15÷22 15÷22     30÷44     60÷88 

 
 



…/PM 819 MONİTOR  REGÜLATÖR 
Monitör regülatör PM819, herhangi bir  nedenden ötürü ana regülatör Aperf lux 
851’ in ar ızalanmas ı  durumunda, devreye gir ip akt i f  regülatör gibi  hareket 
etmekte ve böylece sabit  ç ık ış  bas ınc ı  sağ lamay ı  devam ett i rmektedir.   
 
 

 
 
Bir i  çal ışan “akt i f  “ ,  diğeri  ise yedekte bekleyen “monitör “  regülâtör ler in ayn ı  
gövdede olabi leceğ i  g ibi ,  ayr ı  ayr ı  gövdelerde bulunmas ı  mümkündür.  
Ayn ı  gövde üzerinde bulunmas ı  durumunda, ik i  ayr ı  regülatör ve bunlar ı  
besleyen farkl ı  ayar değerler ine sahip birbir inden bağ ıms ız ik i  pi lot  s istemi 
vard ır .  
Monitör regülatör normalde kapal ı  konumdad ır .  İki şeki lde kapal ı  konuma geçer; 
ana kafa diyafram ın ın y ır t ı lmas ı  veya gaz bas ınc ın ın olmamas ı .  
 



                                               APERFLUX851  
                                       YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRÜ            

 

  
 Teknik Özel l ik ler 

Dizayn bas ınc ı :  maksimum 100 barg 
Çal ışma s ıcakl ığ ı  aral ığ ı :  -10 0 C /  + 50 0 C 

      Gir iş  bas ınç aral ığ ı  bpe: 0.5 – 19.2 barg 
      Ç ık ış  bas ınç aral ığ ı  Wh: 0.5 - 6 barg 
      Minimum çal ışma bas ınc ı  fark ı :  100 mbar 

Hassasiyet s ın ı f ı  RG: maksimum 2.5 
Kapatma bas ınc ı  s ın ı f ı  SG: maksimum 5 

      Pi lot ve preregülatör t ipi :  R14+204 
 
Monitor Regülatör Çal ışma şekli  
Monitör ç ık ış  bas ınc ı  değeri  akt i f  regülatör değerinin üzerindedir.  Normal 
koşul larda gaz bas ınc ın ın olduğundan, tamam ıyla aç ık konumdad ır .  Ana 
regülatörün ar ızalanmas ı  nedeniyle ç ık ış  bas ınc ın ın monitörün ç ık ış  değerine 
ulaş t ığ ı  an monitör devreye girerek, kapal ı  konuma gelecek ve bas ınc ı  
ayarlamaya baş layacakt ır .  Çal ışma şekl i  akt i f  regülatöre benzer. 
 
20. Serisi Pilot Yay Tablosu 
 

Tab. 10 Pilot 204/A 204/A/1  

Kod Renk De Lo d i it Ayar Aralığı (bar) 
2701260 BEYAZ 3.5 7.5 7.5 0.3 ÷ 1.2 
2701530 SARI 4 7 7 0.7 ÷ 2.8 
2702070 ORANJ 5 7 7 1.5 ÷ 7 
2702450 KIRMIZI 6 7 7 4 ÷ 14 
2702815 YEŞİL 7 7 7 8 ÷ 20 
2703220 SİYAH 8 6 6 15 ÷ 33 
2703420 MAVİ 

35 100 

8.5 6 6 22 ÷ 43 
 

Tab. 11 Pilot 205/A 

Kod Renk De Lo d i it Ayar Aralığı (bar) 
2702820 MAVİ 7 7 9 20 ÷ 35 
2703045 K.RENGİ 7.5 7.5 9.5 30 ÷ 43 
2703224 GRİ 

35 100 
8 7.5 9.5 40 ÷ 60 

 
Tab. 12 Pilot 207/A 

Kod Renk De Lo d i it Ayar Aralığı (bar) 
2703224 GRİ 35 100 8 7.5 9.5 40 ÷ 60 
 
De:D ış  Çap Lo:Uzunluk   d:Tel Çap ı   i :Akti f  Sar ım Say ıs ı  i t:Toplam Sar ım Say ıs ı  
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İŞLETMEYE ALMA 
Genel  
İş letmeye almadan önce regülatör üzerindeki her ekipmana ait  et iket bi lgi ler in, 
iş letme koşular ına uygunluğunun kontrol  edi lmesi gerekir .  
 
 
Regülatör Etiket Aç ıklamalar ı  
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Yukar ıdaki et ikette kul lan ı lan sembol ler in anlamlar ı  aşağ ıda veri lmiş t i r .   
 
CE = regülatörün PED yönetmelikler ine göre imalat ı  
 
Pemax =  maksimum iş letme bas ınc ı   
 
Bpe = normal iş letme şart lar ında gir iş  bas ınc ı  aral ığ ı  
 
PS = ekipman gövdesinin maksimum dayanma bas ınc ı  
 
Wa =  regülatör/pi lot /pre-regülatör iç ine imalatta konulan mevcut yay ın çal ışma 
aral ığ ı  
 
Wh =  regülatör/pi lot /pre-regülatör ç ık ış  bas ınc ı  aral ığ ı  
 
Who =  maksimum slam shut,  rel ief,  h ızland ır ıc ı  çal ışma aral ığ ı   
 
Wao =  maksimum slam shut;  rel ief,  h ızland ır ıc ı  iç ine imalatta konulan yay ın 
çal ışma aral ığ ı  
 
Whu =  minimum slam shut çal ışma aral ığ ı   
 
Wao =  s lam shut;rel ief  iç ine imalatta konulan  mevcut yay ın çal ışma aral ığ ı  
 
QmaxPemin = regülatörün minimum gir iş  bas ınc ındaki maksimum debisi  
 
QmaxPemax = regülatörün maksimum gir iş  bas ınc ındaki maksimum debisi  
 
Cg = deneysel kr i t ik ak ış  katsay ıs ı .  Kapasiteyi  hesaplamada kul lan ı l ır .  
 
AC = ç ık ış  bas ınc ı  hassasiyet i .  Ç ık ış  bas ınc ın ın hassasiyet i ,  regülatörün 
değ iş ik ak ış  kapasiteler inde  (ayarlanan ç ık ış  bas ınc ın ın % cinsinden)  
maksimum sapma değeridir .  
 
SG = kapatma bas ınc ı  hassasiyet i .  Ç ık ış  bas ınc ın ın regülatörün kapanmas ı  -
ak ış ın durduğu- durumunda yükselebi leceğ i   (ayarlanan ç ık ış  bas ınc ın ın % 
cinsinden)  değeridir .  
 
AG = emniyet kapatma hassasiyet i .  
 
Gaz giriş i ,  D ış  S ızd ırmazl ık ve Ayar Kontrolü 
 
Regülatöre gaz veri lmesi her zaman yavaşça yap ı lmal ıd ır .  İş letmeye alma 
esnas ında regülatöre zarar veri lmemesi iç in aşağ ıdaki ler  asla yap ı lmamal ıd ır .  
—Ç ık ış  taraftaki vanadan regülatörün bas ınçland ır ı lmas ı   
—Giriş  vanas ı  taraf ından regülatörden gaz ın boşalt ı lmas ı  
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D ış  s ızd ırmazl ık,  bas ınçl ı  regülatör d ış  yüzeyi üzerine köpük test i  
uyguland ığ ında herhangi bir  baloncuk oluşumu gözlenmediğ inde sağ lanm ış  olur.  
Regülatör ve diğer ekipmanlar normalde sipariş  esnas ında veri lmiş  olan ayar 
değerinde temin edi l i r .  Ancak taş ıma esnas ında bu değerlerde kayma olabi l i r .  
Aşağ ıda veri lecek aç ıklamalara göre ayar iş lemlerin kontrol  edi lmesi gerekirse 
yeniden yap ı lmas ı  önemle tavsiye edi lmektedir.   
Aşağ ıdaki tablo, çeş i t l i  çal ışma koşul lar ına göre regülatör ve üzerindeki 
ekipmanlar ı  iç in tavsiye edi len ayar değerler ini  vermektedir.  
Çif t  hat l ı  istasyonlarda, her zaman tek bir  hattan ve yedek olacak olan -by pass- 
düşük bas ınçl ı  regülatörden iş letmeye almaya baş lanmal ıd ır .  Ayar değerler i  
aşağ ıda veri len tablodan al ınmal ıd ır .   
 
İş letmeye almadan önce, mutlaka tüm açma/kapama vanalar ın (giriş ,  ç ık ış  
varsa by pass) kapal ı  konumda olduğundan emin olunmal ı  ve gaz s ıcakl ığ ı  
i leride aksakl ığa neden olmayacak derecede olmal ıd ır.   
 
EMN İYET KAPATMALI REGULATÖRÜN İŞLETMEYE ALINMASI  

 
1) 7 nolu Emniyet Kapatman ın kapal ı  olduğundan emin olunuz. 
2) 2 nolu AR73/100 üzerindeki ayar değerini  8’e get ir in.  
3) V1  nolu Gir iş  vanas ın ı  yavaşça, varsa by-pass vanas ın ı  daha sonra gir iş  
vanas ın ı  aç ın ız.  
4) 7 nolu Emniyet kapama kolunu yavaşça saat yönünde çevirerek kurulu 
pozisyona get ir in.  
5) 6 nolu Boşaltma vanas ın ı  en çok ¼ oran ında yavaşça aç ın ız. 
6) 5 nolu Ç ık ış  manometresine bakarak, bas ınc ın pi lot iç indeki yay ın maksimum 
değerinin üzerine ç ıkmad ığ ından emin olun. Gerekirse iş lemi ask ıya al ın ve 
gir iş  vanas ın ı  ve emniyet kapatmay ı  kapatarak gaz ı  boşalt ın. 3 nolu pi lotun 10 
nolu viday ı  saat yönünün aksine çevirerek gevşetin ve V1  nolu gir iş  vanas ın ı  
yavaşça aç ın ve emniyet kapatmay ı  kurun. 
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7) İsteni len ç ık ış  bas ınc ına 2 nolu AR73/100 ve 3 nolu pi lot 30 ayarlay ıp ulaş ın. 
AR73/100 ayar ın ı  mümkün oldukça küçük değer olmal ıd ır . İsteni len ç ık ış  bas ınc ı  
sağ land ığ ında pi lotun 9 nolu kontra somunu s ıkarak ayar değerini  sabit leyin.  

 
 
8) 6 nolu Boşaltma vanas ın ı  kapat ın ve ç ık ış  bas ınc ın ın ayar değerinin biraz 
üzerine ç ık ıp sabit lendiğ in i  gözleyiniz.  Aksi durumunda iç kaçaklara neden olan 
şart lar ı  ortadan kald ır ın.  
9) Köpük kul lanarak gir iş  ç ık ış  vanas ı  aras ındaki tüm bağ lant ı  noktalar ın ı  
kontrol  ediniz.   
10)V2 nolu Ç ık ış  vanas ın ı  yavaşça açarak ç ık ış  hatt ın ı  bas ınçland ır ın. Ç ık ış  
hatt ında bas ınç olmamas ı  veya düşük olmas ında,  ç ık ış  vanas ı  k ısmi ve yavaş  
aç ı lmal ıd ır .  
11) Normal çal ışma koşul lar ında pompalama-bas ınç dalgalanmas ı  olmas ı  
durumunda 2 nolu AR73/100ün değeri  yavaşça yükselt i lmel idir .  Ç ık ış  
bas ınc ın ın, ak ış  debisi  art ığ ında giderek düşmesi durumunda AR73/100ün 
değeri  yavaşça düşürülmel idir .  
12) Emniyet kapatma maksimum ve minimum ayar değerinin uygun olmamas ı  
durumunda, vana kapal ı  konuma geçerek gaz geçiş in i  engel leyecekt ir .  Bu 
durumda yeniden ayar yap ı lmal ıd ır .  
     a) Maksimum Emniyet Kapatma Ayar ı :   
h  V2 nolu Ç ık ış  vanas ın ı  kapat ın ız. 
h  7 nolu Minimum Kapatma değerini  ayarlayan 14 nolu somunu sonuna 

kadar gevşetin.   
h  3 nolu 30. Pi lot ayar değerini  10 nolu c ıvatay ı  s ıkarak isteni len kapatma 

bas ınc ı  değerine get ir iniz.  Gerekirse pi lot yay ın ı  değ iş t i r in.  Eğer pi lot  
çal ışma bas ınc ı  kapatma değerine uygun değ i lse d ışar ıdan ç ık ış  taraf ın ın 
bas ınçland ır ın.   

h  Emniyet Kapatma kolu kurulu durumda ise maksimum kapatma ayar 
değeri  ayarlayan  
15 nolu somunu yavaş  tur lar la gevşeterek kurma kolunun düşey 
pozisyona gelmesini  sağ lay ın ız ve b ırak ın ız. 
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     b) Minimum Emniyet Kapatma Ayar ı :   
h  Ç ık ış  vanas ın ı  ve gir iş  vanas ın ı  kapat ın ız. 
h  Ç ık ış  boşaltma vanas ı  açarak bas ınc ı  isteni len kapatma bas ınc ı  ayar 

değerine kadar düşürün ve vanay ı  kapat ın ız.    
h  Emniyet Kapatma kolu kurulu durumda ise minimum kapatma ayar değeri  

ayarlayan  
14 nolu somunu yavaş  tur lar la gevşeterek kurma kolunun düşey 
pozisyona gelmesini  sağ lay ın ız ve b ırak ın ız. 
 

h  Emniyet Kapatma kolu kurulu durumda değ i l  ise minimum kapatma ayar 
değeri  ayarlayan 14 nolu somunu yavaş  tur lar la s ıkarak kurma kolunun 
kurulmas ın ı  sağ lay ın ız  ve b ırak ın ız. 

 Ç ık ış  bas ınc ın ı ,  yukar ıda aç ıkland ığ ı  şeki lde eski değerine get ir iniz.  
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MON İTORLU .. .PM819 REGÜLATÖRÜN İŞLETMEYE ALINMASI  
 

     
1) 10 nolu ayar vidas ın ı  sonuna kadar s ıkarak 3 nolu  30. pi lot  ç ık ış  bas ınc ın ı  
yükselt in.  
2) 17 nolu ayar vidas ın ı  sonuna kadar s ıkarak h ızland ır ıc ı  12 nolu M/A n ın ç ık ış  
bas ınc ın ı  yükselt in.  
3) 2 nolu AR73/100 üzerindeki ayar değerini  0 get ir in.  
4) 6 nolu Boşaltma vanas ın ı  en çok ¼ oran ında yavaşça aç ın ız. 
5) V1  nolu Gir iş  vanas ın ı  yavaşça, (varsa by-pass vanas ı  daha sonra gir iş  
vanas ın ı)  aç ın ız.  
6) Monitörün ç ık ış  bas ınc ın ı  10 nolu 20. seri  pi lot  i le h ızland ır ıc ın ın ayar 
değerine kadar yükselt in.  (aşağ ı  tablodaki değerlere uygun olmal ı)  
7) 12 nolu h ızland ır ıc ın ın- M/A 17 nolu ayar vidas ın ı  gevşeterek, üzerinden gaz 
atacak değere kadar gevşetin. Daha sonra gaz atmayacak şeki lde biraz s ıkarak 
b ırak ın ız ve gaz atmad ığ ından emin olmak için köpük test i  yap ın.   
8) Monitörün ç ık ış  bas ınc ın ı  10 nolu 20. seri  pi lot  isteni len değere ayarlay ın ve 
h ızland ır ıc ın ın M/A n ın gaz atmad ığ ından emin olunuz.   
9) 2 nolu AR73/100 üzerindeki ayar değerini  8 get ir in.  
10) 10 nolu ayar vidas ın ı  gevşeterek 3 nolu 30. pi lot  ç ık ış  bas ınc ın ı  çal ışma 
bas ınc ına ayarlay ın. 
12) Monitörün . . .PM/819  tamam ıyla aç ık konuma geldiğ in i  al t  taraftaki  seviye 
göstergesinden   bak ın ız. 
13) İsteni len ç ık ış  bas ınc ına 2 nolu AR73/100 ve 3 nolu pi lot 30.  ayarlayarak 
ulaş ın ız. AR73/100 ayar ın ı  mümkün olduğunca küçük değer olmal ıd ır .  İsteni len 
ç ık ış  bas ınc ı  sağ land ığ ında 9 nolu somunu s ıkarak ayar değerini  sabit leyin 
14) Boşaltma vanas ın ı  kapat ın ve ç ık ış  bas ınc ın ın monitörün ayar değerinin 
biraz üzerine ç ık ıp sabit lendiğ in i  gözleyiniz.  Aksi durumunda iç kaçaklar ı  neden 
olan şart lar ı  ortadan kald ır ın.  
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16)Ç ık ış  vanas ın ı  yavaşça açarak ç ık ış  hatt ın ı  bas ınçland ır ın. Ç ık ış  hatt ında 
bas ınç olmamas ı  veya düşük olmas ında ç ık ış  vanas ı  baş lang ıçta k ısm ı  ve 
yavaşça aç ı lmal ıd ır .  
17) Normal çal ışma koşul lar ından pompalama-bas ınç dalgalanmas ı  olmas ı  
durumunda AR73/100ün değeri  yavaşça yükselt i lmel idir .  Ç ık ış  bas ınc ın ın, ak ış  
debisi  art ığ ında giderek düşmesi durumunda AR73/100ün değeri  yavaşça 
düşürülmel idir .  
 
Ayar Tablosu 
 

Regülatör Monitör Hızlandırıcı Tahliye Kapatma 
Mak. 

Kapatma 
Min. 

0,8<Pç2>1,1 Pç x 1,1 Pç x 1,2 Pç x 1,3 Pç x 1,5 Pç - 0,3 bar 

2,1<Pç>5 Pç x 1,1 Pç x 1,2 Pç x 1,3 Pç x 1,4 Pç - 0,5 bar 

5<Pç>25 Pç x 1,05 Pç x 1,1 Pç x 1,15 Pç x 1,3 Pç - 3 bar 

25<Pç>60 Pç x 1,03 Pç x 1,06 Pç x 1,15 Pç x 1,3 Pç - 5 bar 
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PROBLEM VE ÇÖZÜMLERİ 
 
Zaman içinde aşağ ıda bel ir t i len problemler oluşabi l i r .  Bu t ip problemler iç inden 
geçen gaz ın koşul lar ından kaynaklanacağ ı  gibi  doğal olarak ekipmanlar 
üzerinde zamanla oluşan aş ınmalardan kaynaklanabi l i r .   
Bütün bak ım iş lemleri ,  i ler ide oluşabi lecek aksakl ıklar ve kazalara meydan 
veri lmemesi iç in, bu konuda eğ i t iml i  ve yetki l i  personel taraf ından yap ı lmas ı  bir  
zorunluluktur.  
 
Aperflux 851  Regülatör (Fig. A1,2,3,4) 
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PROBLEM MUHTEMEL NEDENİ İLGİLİ 
PARÇA ÇÖZÜM 

Regülatörde uygun 
olmayan Pc kontrol  
bas ınç 

 
AR73 

(Fig. A3) 

AR73 üzerinden ak ış  
debisini  ayarla 

Membran 
sabit lemecisine 
sürtünme 
 
16 nolu membranda 
aş ınma  
 
49 nolu membranda 
aş ınma 
 
22 nolu yay özel l iğ i  
kaybetmiş  

302 Pi lot 
(Fig. A4) 

Hareket l i  parçay ı  
merkezle  
 
Değ iş t i r  
 
 
Değ iş t i r  
 
 
Değ iş t i r  

 
 
 
 
 
 
 
Çal ışmada 
Anormall ik 

20 nolu membranda 
aş ınma 
 
20 nolu membran ….. 
 
45 nolu yay yanl ış   

Regülatör 
(Fig. A1) 

Değ iş t i r  
 
 
Kontrol  et 
 
Değ iş t i r  

17 nolu obturatör 
aş ınm ış  

302Pilot 
(Fig. A4) 

Değ iş t i r .  
 

 
Ak ış  yok iken 
Q=0 iç kaçak 20 nolu membran 

aş ınm ış  
Regülatör
(Fig. A1) 

 
Değ iş t i r  

11 nolu f i l t re kir l i  AR73 
(Fig. A3) 

Değ iş t i r   
 
Q>0  iken 
Bas ınçta 
Artma 

17 nolu obturatör 
aş ınm ış  
 
49 nolu membran 
aş ınm ış  

302 Pi lot 
(Fig. A4) 

Değ iş t i r  
 
 
Değ iş t i r  
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Uygun olmayan Ayar AR73 

(Fig. A3) 
Ayarla 

Vana içinde buz 
oluşumu 
 
Vana pisl ik i le t ıkanm ış  
 

302 Pi lot 
(Fig. A4) 

Pi lot gaz ı  gir iş  
s ıcakl ığ ın ı  art ır  
 
Ar73 f i l t resini  temizle 
ve kontrol  et 

 
 
 
 
 
Bas ınç 
Düşümü  

 
Gir iş  Bas ınc ı  Düşük 
 
 
Buzlanma 
 
 

Regülatör 
(Fig. A1) 

 
Gir iş  f i l t resini  kontrol  
et ve temizle 
 
Regülatör gaz gir iş  
s ıcakl ığ ın ı  yükselt  

 
 
Monitor  Pm 819 Regülatör  
 

    Maçka Cad No: 32/32   Teşvikiye  -IST.   0212 3270610/11/12   www.fiogaz.com   mail: fiogaz@fiogaz.com 
                                                                                         Sayfa :20 

PROBLEM MUHTEMEL NEDENI İLGİLİ 
PARÇA 

ÇÖZÜM 

20 nolu k ı lavuz conta 
(guide r ing) hasarl ı   
 
10 nolu membran 
y ır t ı lm ış  

R14/A 
(Fig. B2) 

 

Değ iş t i r  
 
 
Değ iş t i r .  

17 nolu obturatör 
hasarl ı  
 
17 nolu obturatör aç ık 
pozisyonda s ık ışm ış  
 
21 nolu yay özel l iğ i  
kaybetmiş  
 

204/A 
Pi lot 

(Fig. B2) 

Değ iş t i r  
 
 
Kontrol  et ve temizle 
 
 
Değ iş t i r  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Q>0 iken 
Bas ınçta 
Artma 

7 nolu contada 
(reinforced gasket)  
aş ınma 
 
7 nolu conta i le 
obturatör aras ında 
buzlanma  
 
7 nolu conta i le 
obturatör aras ında 
kir lenme 
 
Obturatör ki l i t lenmiş  
 

 
 
 

Regülatör
(Fig. B1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Değ iş t i r  
 
 
 
Regülatör gaz gir iş  
s ıcakl ığ ın ı  art t ır  
 
 
Gir iş  f i l t resini  kontrol  
et ve temizle 
 
 
 
Temizle ve hareket ini  
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Membran doğru 
sabit lenmemiş /  
tak ı lmam ış  
 
Ç ık ış  bas ınc ı  hissedici  
borusu t ıkal ı   
 
Bas ınç odas ı  vent 
ağz ında kapanma 
 
35 nolu obturator 
k ı lavuzu hasarl ı  

 
Regülatör
(Fig. B1) 

kontrol  et 
 
Sabit le 
 
 
Temizle 
 
 
Temizle 
 
 
Değ iş t i r .  

Gaz beslemesi yetersiz 
 
13 nolu f i l t re kir l i  
 
Donmadan dolay ı  
t ıkanma 
 
Kir lenmeden dolay ı  
t ıkanma 
 
10 nolu membran 
y ır t ı lm ış  
 
9 nolu güçlendir i lmiş  
conta gevşemiş  
 
Pi lot besleme hatt ında 
k ır ık 

R14/A 
(Fig. B2) 

12 Nolu yay ı  değ iş t i r  
 
Değ iş t i r  
 
Regülatör gir iş  
bas ınc ın ı  yükselt  
 
13 nolu kartuşun 
f i l t releme seviyesini  
kontrol  et 
Değ iş t i r  
 
 
Değ iş t i r  
 
 
Onar 

Bas ınç 
Düşümü  

 
20 nolu membran 
aş ınm ış  

Regülatör
(Fig. B1) 

 
Değ iş t i r  
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SB/82 Emniyet Kapatma(Fig. C1,2) 
 
PROBLEM 

 
MUHTEMEL NEDENİ ÇÖZÜM 

 
Emniyet Kapatma 
obtüratörü 
kapatm ıyor 

4 nolu membran 
alg ı lay ıc ıs ında hasar 
 

Diyafram ı  değ iş t i r  

25 nolu obtüratör 
contas ında kötüleşme 

Contay ı  değ iş t i r  
 

 
Emniyet Kapatma 
obtüratöründe 
kaçak Obtüratör contas ında 

kötüleşme 
Yatağ ı  değ iş t i r  
 

Yanl ış  max. ve/veya min. 
yay ayar ı  

Yüzük yard ım ıyla ayar ı  yeni le 
 
Yanl ış  Atma 
Bas ınc ı  Kurulma mekanizmas ında 

sürtünme 
Tüm mekanizmay ı  kapsayan 
kutuyu değ iş t i r  
 
 

 
 
Resetleme 
mümkün değ i l  

Kurma mekanizmas ında 
k ır ık ya da çat lak 

Regülatörün gövdesi 
d ış ındaki;  tüm mekanizmay ı  
kapsayan kutuyu değ iş t i r  
 

 
 
BAKIM 
 
Periyodik kontrol  ve bak ım yap ı lmadan önce regülatörde gaz ın olmad ığ ı  
öncesinde ve sonras ındaki vanalar ın kapal ı  olduğundan emin olunmal ıd ır .  
Bak ım tamam ıyla içer isinden geçen gaz ın kal i tesine ve f i l t re eleman ın etki l iğ ine 
bağ l ıd ır .  
Periyodik bak ım aral ığ ı :  
h  Taş ınan gaz ın kal i tesine  
h  Gir iş  borusunun temizl iğ ine; özel l ik le baş lang ıçta bak ım s ıkl ığ ı  bu 

nedenle yüksek olmal ıd ır .  
h  Regülasyon sisteminden beklenen güvenl ik seviyesine, bağ l ıd ır .  
 
Bak ım yap ı lmadan önce gerekl i  olan tüm yedek parçalar haz ır lanmal ı  ve 
Fiorent ini  logolu or i j inal yedek parça kul lan ı lmal ıd ır .  
 
Sökme iş lemi yap ı l ır  iken sökmeye baş lamadan önce parçalar ın birbir ine 
olan pozisyonlar ı  işaret lenmesi toparlama yap ı l ır  iken büyük kolayl ık 
sağ lamaktad ır .  
Son olarak o-r ing ve harekel i  olan metal parçalar ın yerine tak ı l ırken si l ikon 
gres yağ ı  i le yağ lanmal ıd ır .     
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DN:1” – 2” 
Fig. A1 
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DN:3”-10” 
Fig. A2 
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Fig. A3 
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Fig. A4 
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Fig. B1.1 
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Fig. B1.2 
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Fig. B2 
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Fig. C1.1 
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Fig. C1.2 
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Fig. C2 
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YEDEK PARÇA 

APERFLUX 851 BASINÇ REGÜLATÖRÜ 
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 Parça Adetle

DN 1"÷2" 3"÷10" 
 ri 
 
No. Açıklama     
20 Membran 1 1 
37 O-Ring 2 2 
38 O-Ring  1 
39 O-Ring 1 1 
40 O-Ring 1 1 
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PM 819 MONİTÖR 

 
 
 DN: 2” 
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   Parça Adetleri 
   1"÷4" 6"÷8" 10" 
 No. Açıklama       

12 O-Ring     2 
36 O-Ring 3 3 3 
39 O-Ring 2 2 2 
40 O-Ring 1 1 1 
41 O-Ring 1 1 1 
42 O-Ring 1 1 1 
43 O-Ring 1 1 1 
44 O-Ring 1 2 2 
45 O-Ring 1 1 1 
47 O-Ring 1 1 1 
50 Membran 1 1 1 
51 Guide Ring 1 1 1 
87 O-Ring   1 1 

P 
M

   
   

   
 8

19
 

88 O-Ring 1 1 1 
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+ SB 82 EMNİYET KAPAMA 
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KONTROL AYGITLARI 
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KONTROL KAFALARI 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PİLOT 302/A – 304/A 
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No. Açıklama Parça Adetleri 
MOD. 102-106 
4 Membran 1 

MOD. 103-107 
2 Membran 1 

MOD.104-105-108-109 
7 O-Ring 1 K

O
N

TR
O

L 
K

A
FA

LA
R

I 

8 O-Ring 1 
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AKIŞ REGÜLASYON VANASI AR/73 

 
 
 

 No. Açıklama Parça Adetleri 
2 O-Ring 1 
5 Membran 1 
6 O-Ring 1 
11 Filtre 1 
12 O-Ring 1 
14 O-Ring 1 

A
R

   
73

 

18 O-Ring 1 
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   Parça Adetleri 
   Pilot  Pilot 
 No. Açıklama 302/A 304/A 

16 Membran 2 2 
17 Obtüratör 1 1 
18 O-Ring 1 1 
28 O-Ring 1 1 
29 O-Ring 1 1 
49 Membran 1   
50 O-Ring 1 1 
51 O-Ring 1 1 
52 O-Ring 1 1 
53 O-Ring 1   

PI
LO

T 

54 O-Ring 1   



                                               APERFLUX851  
                                       YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRÜ            

 

  
PİLOT 204/A 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Açıklama Parça Adetleri 
16 Membran 2 
17 Obtüratör 1 
28 O-Ring 1 
29 O-Ring 1 
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R14/A PRE-REGÜLATÖR  

 
No. Açıklama Parça Adetleri 
8 Guide Ring 1 
9 Reinforced Gasket 1 
10 Membran 1 
13 Filtre 1 
17 O-Ring 1 
18 O-Ring 2 
19 O-Ring 1 
20 O-Ring 1 
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