
Zahnradpumpen-Spezifikation

DPQUO20190104006 Kunde

VIKING Projekt

Innenverzahnte Zahnradpumpe Datum

1 Pos. Nr.

SPEZIFIKATION PUMPE

*

BEMERKUNGEN

Prozessanschluss

Anschluss Nennweite Saug/Druck

180°

Wir bitten Sie um Prüfung

* Anti-Blister-Ausführung

Pumpe gemäß SN: 900545086

Stahl

Heizmantel

Sonstiges 0

Druckbegrenzungsventil -

ATEX -

Carbon Graphit

Losrad Werkstoff Sphäroguss

Rotor Werkstoff

-

Lackierung RAL 5015

Wellenlaufbuchse Carbon Graphit

Welle

Grauguss

Neoprene

Grauguss

Sphäroguss

Pumpenkopf

Gehärteter Stahl

einfach wirkende Gleitringdichtung

NPT

2 1/2"

AS4195

316930

07.01.2019 MK

01

Angebot Nr.

Produktfamilie

Maschinen-Typ

Anzahl

Modell

Gehäuse 

Anschlussorientierung

Deutsch

Impexron GmbH

Losradlaufbuchse

Losradbolzen

Dichtungs-Elastomer

Wellenabdichtung


