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JPI Industrial Shock Absorber

SMALL ADJUSTABLE SERIES - SA14

■ 전 범위에 걸쳐 조정가능 : 0.3m/sec에서 3.3m/sec 까지의 각종 속도에 대해서 독특한

베르니어 조정 다이얼 (Vernier adjustment dial)을 180。회전시킴으로서 조정할 수 있음

■ 장시간 사용에도 견딜 수 있는 재질 : 경화 크롬 도금이 된 로드(Rod), 우레탄 씰(Urethan 

seal), oversized 베어링을 사용했음

■ 나사식 본체(body) : 표면적을 증가시킴으로서 보다 큰 열 발산을 가능하도록 하였으며

또한 취부시 정확한 위치 조정을 용이하게 할 수 있음

■ 어떠한환경에서도완벽하게작동하는 Oil : 표준유 : -10℃~80℃ , 특수유(option) : -30℃~100℃

■ 주문제작형(주문 오리피스) : 사용자의 주문 사양에 따라 적절한 오리피스(orifice)를 설계, 제작 공급이 가능함

■ 우레탄 캡 및 나일론 캡은 충돌시 소음을 줄여 줌
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조정형 SA시리즈의 특성

취부면에 나사산이 있으면 너트 하나만으로 취부할 수 있습니다.
나사산이 없는 상태에서 너트 2개로 고정할 경우 풀림방지용

와셔나 금속접착제를 사용하십시오.

Stop Collar를 이용하면 Bottoming을 방지할 수

있으며 너트 하나를 사용하여 취부할 수 있습니다.
취부면에 나사산이 없으면 플랜지와 너트를 이용하여 고정합니다.

취 부 방 법

SA Series의 사용예
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