
DEPA-Druckluft-Membranpumpen
Baureihe P, Typ PM
Kunststoffpumpen DL15-PM, DL25-PM, DL40-PM

Die neue Pumpengeneration PM ist eine Weiterent-
wicklung der seit Jahren bewährten und erfolgreichen
Polypropylen-Pumpen-Baureihe.

In dieser Entwicklung ist modernes Industriedesign
mit den an die Pumpen im Alltagsbetrieb gestellten
Anforderungen wie Temperatur-, chemische Bestän-
digkeit und geringer Verschleiß kombiniert.

Durch Rechner gestütztes Spritzverfahren wird eine
gleichbleibend hohe Qualität mit hervorragender
Oberflächengüte für geringe Strömungsverluste und
gute Abriebfestigkeit erzielt.

Das Ergebnis der Neukonstruktion bietet trotz kom-
pakter Bauweise eine hohe mechanische Festigkeit.

Diese neuen DEPA-Pumpen beinhalten alle typischen
Vorteile von Druckluftmembranpumpen, wie trocken-

laufsicher, selbstansaugend, einfach regelbar und das
Fördern gegen geschlossene Druckleitungen.

Zahlreiche Optionen ermöglichen den universellen
Einsatz der Pumpen.

Innen- und außenliegende Luftsteuerventile, ANSI-,
DIN- und JIS-Flansche sowie Schraubgewinde sind
erhältlich.

Für die produktberührten Teile (Membranen, Ventil-
sitze und -kugeln) stehen anwendungsspezifisch ver-
schiedene Elastomer-Werkstoffe zur Verfügung.

Die maximale Fördermenge der hier beschriebenen
DEPA-Druckluft-Membranpumpen Baureihe P, Typ
PM, beträgt 9 m3/h bei 7 bar max.
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DEPA-Druckluft-Membranpumpen
Baureihe P
Kunststoffpumpe DL15-PM

Technische Spezifikationen
produktberührte Teile

Gehäusewerkstoff: PPH
Elastomerwerkstoffe: NRS, NBR, EPDM, FKM, PTFE

für Membranen, Ventilsitze, -kugeln
Saug- und Druckanschluß: R 1⁄2”, Innengewinde

nicht produktberührte Teile

Steuerblock-Werkstoff: PP
Steuerventil innenliegend: Messing oder Messing vernickelt
Spannband: 1.4301
Mediumtemperatur max.: 60 °C
Saughöhe max.: 2,5 m
Förderbare Korngröße max.: � 2,5 mm
Gewicht: ca. 3,5 kg
Fördermenge: 2,2 m3/h bei 7 bar max.
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J

(Standardausführung)

Maße in mm
A 170,5
B 212,5
C 60,0
D 185,0
E 265,0
F 112,5
G 134,5
H 40,0
J 155,0
K 28,0
L 55,0
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DEPA-Druckluft-Membranpumpen
Baureihe P
Kunststoffpumpe DL25-PM

Technische Spezifikationen
produktberührte Teile
Gehäusewerkstoff: PPH
Elastomerwerkstoffe: NRS, NBR, EPDM, FKM, PTFE

für Membranen, Ventilsitze, -kugeln
Saug- und Druckanschluß: Standard PVC-Losflansch DN 25

DIN 2653, Sonderausführung Kombi-,
ANSI-, JIS-Flansch oder R1” IG

nicht produktberührte Teile
Steuerblock-Werkstoff: PP
Steuerventil innenliegend: Messing oder Messing vernickelt
Steuerventil außenliegend: beschichtet
Spannband: 1.4301
Mediumtemperatur max.: 60 °C
Saughöhe max.: 5,5 m
Förderbare Korngröße max.: � 4,0 mm
Gewicht: ca. 8,4 kg
Fördermenge: 6,6 m3/h bei 7 bar max.
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Maßzeichnung

(Standardausführung)

Maße in mm
A 264
B 287
C � 115
D � 85
E 372
F 252
G 184
H 144
J 40
K 188
L 208
M 84
N 85
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DEPA-Druckluft-Membranpumpen
Baureihe P
Kunststoffpumpe DL40-PM

Technische Spezifikationen

produktberührte Teile
Gehäusewerkstoff: PPH
Elastomerwerkstoffe: NRS, NBR, EPDM, FKM, PTFE

für Membranen, Ventilsitze, -kugeln
Saug- und Druckanschluß: Standard PVC-Losflansch DN 40

DIN 2653, Sonderausführung Kombi-,
ANSI-, JIS-Flansch oder R11⁄2” IG

nicht produktberührte Teile
Steuerblock-Werkstoff: PP
Steuerventil innenliegend: Messing oder Messing vernickelt
Steuerventil außenliegend: beschichtet
Spannband: 1.4301
Mediumtemperatur max.: 60 °C
Saughöhe max.: 5,5 m
Förderbare Korngröße max.: � 6,0 mm
Gewicht: ca. 15,1 kg
Fördermenge: 9 m3/h bei 7 bar max.
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Leistungskurven

Maßzeichnung

(Standardausführung)

Maße in mm
A 353
B 267
C � 150
D � 110
E 490
F 335
G 240
H 190
J 40
K 245
L 265
M 92
N 94

Die Kennlinien in diesem Datenblatt gelten für alle PM-Typen. Sie basieren
auf Wasser [1cPs], Umgebungstemperatur und Antriebsluft 7 bar.
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