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Per tuttI I tIPI dI sensorI

•	 MACCHINE	UTENSILI

•	 SISTEMI	OLEODINAMICI

•	 SISTEMI	DI	RAFFREDDAMENTO	E		
LUBRIFICAZIONE

•	 IMPIANTI	DI	TUTTI	I	TIPI

•	 CONvERSIONE	DI	SEgNALE	LINEARE	IN	mv		
IN	UN	SEgNALE	4...	20	mA

•	 LINEARIZZAZIONE	DI	SENSORI	FUORI		
STANDARD

- Ingresso da RTD (Pt100, Pt 1000, ni100),  
TC (B, e, J, K, n, r, s, t), mV (-10... +70 mV);

- Potenziometro (10... 400 W/10... 4 kW);

- Tre linearizzazioni personalizzabili  
(fino a 96 segmenti);

- Uscita reversibile (per es. da 20 a 4 mA)

- Precisione: migliore di 0.2% fs;

- disponibile in versione isolata;

- Configurabile da PC con programmatore rF o  
da smartphone con APP gratuita;

- disabilitazione della compensazione del giunto 
freddo;

- range di ritrasmissione programmabile;

- temperatura di funzionamento: -40... +85°C;

- Conforme a Ce, en 61326-1;

- Calibrazione conforme a en 60584-1: 2013,  
en60751: 2008.

CAmPi APPliCATiVi 
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- Tipo sensori
Pt100 range di misura: -200... +800°C, 

Connessione: 2, 3, 4 fili, 
Precisione: 0.1% fs ±10 µA;

Pt1000 range di misura: -200... +800°C, 
Connessione: 2 fili, 
Precisione: 0.1% fs ±10 µA;

Ni100 range di misura: -60... +180°C, 
Connessione: 2, 3, 4 fili, 
Precisione: 0.5% fs ±10 µA;

TC B range di misura: 40... 1820°C;
TC E range di misura: -200... +940°C;
TC J range di misura: -200... +1200°C;
TC K range di misura: -200... +1340°C;
TC N range di misura: -200... +1280°C;
TC R range di misura: -40... +1760°C;
TC S range di misura: -40... +1760°C;
TC T range di misura: -200... +400°C;
mV range di misura: -10... +70 mV, 

Precisione: 0.1% fs; 
Potenziometro basso 10... 400W, 

Connessione: 2, 3, 4 fili, 
Precisione: 0.1% fs ±10 µA;

Potenziometro alto 10... 4 kW, 
Connessione: 2 fili, 
Precisione: 0.1% fs ±10 µA.

- Specifiche generali
Corrente eccitazione rtd < 200 µA;
resistenza massima del filo rtd: 20 W per filo;
Precisione totale ingresso tC: 0.2% fs ±10 µA  
(per la termocoppia tC B, questa precisione può essere ottenuta 
solo nell’intervallo 400... 1820°C);
Precisione compensazione giunto freddo: ±0.5°C;
deriva termica giunto freddo: 0.1°C/°C;
range operativo: 7... 30 Vdc;
uscita in corrente: 4... 20 mA (2 fili);
risoluzione uscita: 2 µA;
uscita over-range: +5°C;
uscita under-range: -5°C;
uscita guasto: selezionabile tra 21 mA, 3.8mA o qualsiasi altro valore;
reiezione: 50... 60 Hz;
deriva temperatura: < 100 ppm;
tempo di campionamento: 300 ms;
tempo di risposta (10% ingresso, 90% uscita):

- senza filtro: 200 ms, 
- Filtro medio: 2 s, 
- Filtro forte: 4 s;

Isolamento: 1000 Vac per 1 minuto (solo versione isolata);
Protezione: IP 20;
Conformità: Ce, en 61326-1;
temperatura di funzionamento: -40... +85°C;
umidità: 30... 90% @ 40°C (senza condensa);
temperatura stoccaggio: -40... +105°C;
Connessioni: terminali a vite;
Involucro: PA66;
dimensioni: Ø45 mm, spessore 23 mm.

sPECIFICHE (@ 20°C)

CONFIGurAZIONE
La configurazione di ATT1 può essere eseguita con due diversi 
strumenti:

- uno smartphone Android dotato di nFC e ATNFC APP oppure

- un PC “Windows” dotato di programmatore rF (AFC1) e  
programma ATNnfsoft.

entrambi i programmi possono essere scaricati gratuitamente 
dall’area download nostro sito: www.ascontecnologic.com

utilizzando questi strumenti è possibile: configurare il tipo 
di sensore, il range ritrasmesso, etc., memorizzare tutte le 
configurazioni desiderate, inviare una configurazione memorizzata 
ad un nuovo dispositivo, stampare tutti i dati. Inoltre, con Atnfcsoft, 
l’utente sarà in grado di preparare e scaricare liberamente la sua 
linearizzazione personalizzata.

ACCEssOrI (AFC1: Kit di programmazione nFC)
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