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Durchflussmesskit

0086-067-03-105000
DE

2.0   Kabelsatz 8600-016-34-124000

Kabel:    2,5m Datenleitung 5 x 0,25mm2

Steckergrenzwertgeber: Rundsteckverbinder
Stecker Turbine:  Rechtecksteckverbinder Bauform A

Temperatureinfluss : < 0,01% v. M. E. / 10K

Kompensierter Bereich : -10 °C...+70 °C

Wiederholgenauigkeit : <±0,01% v. M. E.

Temperaturbereich : -10 °C...+ 70 °C  (Elektronik)
-30 °C...+ 80 °C  (Lagerung)

Versorgungsspannung : 18 ... 30 V DC ungeregelt,
max. 10% Restwelligkeit,
verpolungssicher

Stromaufnahme : ca. 350 mA bei Ub=24 V DC
(ohne Last)

Analogausgang
Stromausgang : 4... 20 mA
Bürde : max. Rl = (Ub-12V)/20 mA

Rl = 600 Ohm bei Ub = 24 V DC
Bürdeneinfluss : 0,3% / 100 Ohm
Aktualisierungsrate : 1 ms
Spannungsausgang : 0...10 V DC
Belastung max. 10mA, kurzschlussfest
Einstellbereich : 25% ... 100% v. M. E.

4 x Relais-Grenzkontakt(e) - Wechsler (SPDT)
Schaltspannung : max. 120 V DC / 250 V AC
Schaltleistung : max. 120 W / 1250 VA
Schaltspiele : 1 Mio. bei 24 V DC / 2 A
Schalthäufigkeit : max. 20/s
Verzögerungszeit : 16 ms... 9,9 s   - einstellbar
Prellzeit : 1 ms
Statusanzeige : S1 ... S4 auf LCD-Anzeige

Zubehör : Befestigungsquerträger,
Schwingungsdämpfer

Messprinzip : OP-Messverstärker mit
12 Bit A/D-Wandlung

Werkstoffe:
Elektronikgehäuse : Aluminiumguss G AL SI 12
Gehäusedichtung : Neopren
Tastatur : Polyester

Bedienelemente : Folientastatur mit fühlbaren
Druckpunkten

Schutzart : IP65

Abmessungen : 100 (B) x 135 (H) x 80 (T) mm

Gewicht : ca. 1080 g

Analog-Messeingänge
Stromeingang : 4... 20 mA
Spannungseingang : 0...10 V DC
Widerstandseingang : 0,5...100 kOhm
Temperatur : PT100 Element

nach IEC751, s. UTS3

Linearitätsfehler : <±0,2% v M.E. bei 25 °C

Messwerterfassung:
Auflösung : 12 Bit (4096 Schritte je Messspanne)
Abtastrate : 1000/s (für Spitzenwertspeicher)

Betriebsanzeige : 8-stellige 14-Segment-LCD-Anzeige
Ziffernhöhe 12 mm, rot

Bargraph : 24-Segment für aktuellen Wert
Richtungspfeile :  Letzte Wertänderungen
Anzeigebereich : -9999... 9999
Anzeigerate : 4/s
Anzeigeeinheit : allen technischen Masseinheiten

Elektrischer Anschluss:
Sensoranschluss : Gerätestecker 3-pol. nach DIN 43650

inkl. Kupplungsdose
Kabelverschraubung : 14-polige Schraubklemme

für 1,5 mm2 AWG14, steckbar
1 x PG 13,5 seitlich = Standard
2 x PG 13,5 oben    = Option

Elektronischer Grenzwertgeber

Technische Daten

80

13
5

Steckverbinder DIN 43650

Pg 13,5

110

87

Elektrischer AnschlussAbmessungen

 

(in mm)

1 = +Ub
2 = –Ub (*)
3 = Signal

Analog-Messeingang
Wahlweise:
Stromeingang : 0 / 4...20 mA
Spannungseingang : 0...10 V DC
Widerstandseingang : Poti (500 Ohm...100 kOhm)

Sensoranschluss

(*) bei 2-Leiter-Anschluss wird Pin 2 nicht benötigt.

nach DIN 43650
Signal

+Ub–Ub
1

2

3

gn

bn

ws

Schaltkontakte

Schutzleiter
M4

Analog-Ausgang

Analog-GND (0V)

4...20 mA (0...10V)

Spannungsversorgung

+18 V DC...+30V DC

0V

S13S 2SS4

S1S24S 3S

3.0   Grenzwertgeber 0086-067-99-003000

flowmeter kit

0086-067-03-105000
EN

2.0   cable set   8600-016-34-124000

cable    2,5m data line 5 x 0,25mm2

connector limit switch: round connector
connector turbine:  rectangular connector design A

Dimensions (in mm)

1 = +Ub
2 = –Ub (*)
3 = Signal

Sensor connection acc. to DIN 43650
Signal

+Ub–Ub
1

2

3

gn

bn

ws

M4

0 V

S1S2S3S4

S1S2S3S4

Electronic 4-fold Trip Amplifier

Switch.-cont.

Earth

Analog output

Analog-GND (0  V)

4...20 mA (0...10 V)

Power supply

+18 V DC...+30 V DC

Electrical connection

Analog measuring input
By choice:
Current input : 0 / 4...20 mA
Voltage input : 0...10 V DC
Resistance input : Poti (500 Ohm...100 kOhm)

(*) in combination with 2-wire circuit pin 2 is not required.
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Technical Data

Temperature Influence : <±0,01% f. s.  / 10K

Compensation Range : -10 °C... +70 °C

Repeatability : <±0,01% f. s.

Temperature Range : -10 °C...+ 70 °C  (Electronics)
-30 °C...+ 80 °C  (Storage)

Power Supply : 18... 30 V DC unregulated,
max. 10 % residual ripple,
reversed polarity protected

Power Consumption : appr. 350 mA at Ub = 24 V DC
(without load)

Analog Output
Current Output : 4... 20 mA
Load : max. Rl = (Ub-12 V) / 20 mA

Rl = 600 Ohm at Ub = 24 V DC
Load Influence : 0,3% / 100 Ohm
Scanning Rate : 1 ms
Voltage Output : 0...10 V DC
Rating max. 10 mA, short circuit-proof
Adjustment Range : 25%...100% f. s.

4 x Relay Output(s)  -  SPDT-Contacts
Contact Rating : max. 120 V DC / 250 V AC

max. 120 W / 1250 VA
Cycles : 1 Mio. at 24 V DC / 2 A
Switching Rate : max. 20/s
Delay : 16 ms... 9,9 s adjustable
Operation Time : 1 ms
Status Display : S1 ... S4 on LCD display

Options : Mounting bracket,
shock mounts

Measuring Principle : Amplifier with
12 Bit A/D-converter

Materials :
Housing (Electronics) : Aluminum cast G AL SI 12
Seal (Housing) : Neoprene
Keypad : Polyester foil

Operating Elements : Keypad with easy response
pushbuttons

Protection Class : IP65

Dimensions : 100 (W) x 135 (H) x 80 (D) mm

Weight : appr. 1080 g

Analog Inputs
Current Input : 4... 20 mA
Voltage Input : 0...10 V DC
Resistance Input : 0,5...100 kOhm
Temperature : PT100 element acc. to IEC751,

please see UTS 3

Linearity Error : <±0,2% f. s. at 25 °C

A/D-Converter:
Resolution : 12 bit

(4096 steps per measuring span)
Scanning Rate : 1000/s (for peak value memory)

Operating Display : 8-digit 14-segment LCD display,
height 12 mm, red

Bargraph : 24-Segment for actual value
Trend Arrows :  last changes
Display Range : -9999...+9999 (scalable)
Display Rate : 4/s
Display Unit : All technical units

Electrical Connection:
Sensor Connection : Plug 3-pin according to DIN 43650

incl. electrical plug
Cable Gland : Plug-in, terminal strip with 14 screws

 for 1,5 mm2, AWG14 slots
1 x PG 13,5 side entry = standard
2 x PG 13,5 top entry = optional

3.0  limit switch  0086-067-99-003000

 


