
HYCON HWP2
TAUCHPUMPEN

HYDRAULISCHE TAUCHPUMPE HWP2

Artikelnr. HWP2, 20-30 l/min
HINWEIS: Schlauch nicht im  
Lieferumfang enthalten.

3030002

Gewicht (kg) 7,7

Ölstrom, l/min 20-30

Max. Druck (bar) 172

Förderleistung, m³/h 35

Max. Förderhöhe, m 30

Max. Feststoffgröße, mm ø38

Die Wasserpumpe HWP2 ist zwar klein und leicht, kann 
jedoch bis zu 35 m³/ h fördern. Der Außendurchmesser be-
trägt nur 23,8 cm und ist somit ideal für kleine Mannlöcher 
usw. bei beengten Platzverhältnissen.

Da es sich um eine VORTEX-Pumpe handelt, können 
ihr Schmutzwasser und Feststoffe nichts anhaben. Im 
Bauwesen werden Hochleistungspumpen gebraucht, um 
Ausfallzeiten auf der Baustelle zu vermeiden. Dank des 
hydraulischen Direktantriebsmotors, der sicherstellt, dass 
die Pumpe auch trocken laufen kann, ohne den Motor oder 
die Dichtungen zu beschädigen, verrichtet sie Tag für Tag 
zuverlässig ihren Dienst.

PRODUKTMERKMALE

DAS HYCON-PRODUKTPROGRAMM
TRENN- UND RINGSÄGEN  ·  KERNBOHRGERÄTE ·  PFAHLTREIBER  ·  ABBAUHÄMMER  ·  LEICHT- & SCHWERLAST-AUFBRECHHÄMMER 

TAUCHPUMPEN   ·  BOHRHÄMMER   ·  UNTERWASSERAUSRÜSTUNG   ·  BENZIN-, DIESEL- UND ELEKTRO-HYDRAULIKAGGREGATE

VERTRIEB DURCH:
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HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel. +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
www.hycon.dk

Sprechen Sie uns an, um mehr zu erfahren: 
hycon@hycon.dk / +45 96 47 52 00

HWP2
PUMPING RANGE

HYDRAULIC PRODUCT RANGE
CUT-OFF AND RING SAWS  ·  CORE DRILLS ·  POST DRIVERS  ·  PICK HAMMER  ·  LIGHT & HEAVY DUTY BREAKERS 

SUBMERSIBLE PUMPS  ·  GASOLINE, DIESEL AND ELECTRIC POWER PACKS  ·  ROCK DRILLS
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Tel +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
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Flow [m3/h]

2" Submersible Pump

Hydraulic Flow 30 LPM

Hydraulic Flow 20 LPM

Tested in accordance with ISO 9906 - 2012

HYCON HWP2 LEISTUNGSKURVE

http://www.hycon.dk
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