
Motor 400V

OP-752 N13

OP-772 N13

Motor 380-400V(460-480V)

OP-752 N13

OP-772 N13

1500r/min DN 40 1800r/min DN 40

1,2

5
0
H

z

P 2N [kW] I N [A] [kg] H [mm]

0,2 0,57

I max [A]

0,70

1,20

L-40A/4

240

0,37 1,11 24 305

I max [A]

0,7

0,37 (0,44)

21 240

50 Hz 60 Hz

1,11 (1,10) 24 305

6
0
H

z

P 2N [kW] I N [A] [kg] H [mm]

0,2 (0,24) 0,57 (0,60) 21

NPSH
Ø145

1 m/s 2 m/s 3 m/s

0

3

6

9

12

0 2 4 6 8 10 12 14

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

NPSH [m]

Q [m3/h]

H [m]

Q [l/s]

Ø145

Ø70
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

P2 [kW]

Q [l/s]

Ø145

Ø70

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

P1 [kW]

Q [l/s]

Ø145

Ø70

0

20

40

60

80

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

η [%]

Q [l/s]

NPSH
Ø145

1 m/s 2 m/s 3 m/s

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 5 10 15

0

2

4

6

8

10

0 1 2 3 4 5

NPSH [m]

Q [m3/h]

H [m]

Q [l/s]

Ø145

Ø70
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0 1 2 3 4 5

P2 [kW]

Q [l/s]

Ø145

Ø70

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 1 2 3 4 5

P1 [kW]

Q [l/s]

Ø145

Ø70

0

20

40

60

80

0 1 2 3 4 5

η [%]

Q [l/s]

www.kolmeks.com                              Subject to change without prior notice  30/04/2021


	DATALEHTI

