
210 Hans & Jos. Kronenberg GmbH  Technische Änderungen vorbehalten

Sicherheitsschalter
safety switch

Merkmale

•	 Konformität mit europäischen Normen  
EN 50014 - 50020

•	 Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, 
selbstverlöschend

•	 Zwangsöffner mit großer Kontaktöffnung
•	 präziser Schaltpunkt mit hoher Wiederhol- 

genauigkeit
•	 hohe Lebensdauer

Features

•	 conforms with European Regulations  
EN 50014 - 50020

•	 enclosure made of shock-resistant plastics, 
self-extinguishing

•	 positive contact with large contact opening
•	 precise switching point with high repetitive  

accuracy
•	 long service life

Bestellangaben / Order Information Codes

Positionsschalter mit Rollenstößel EEx 13 R
Position Switch with Roller Plunger EEx 13 R

Sicherheitsschalter
safety switch

EEx 13 R Positionsschalter, ATEX-Ausführung mit Rollenstößel / position switch, ATEX-version with roller plunger

EEx 13 R 90 Positionsschalter, ATEX-Ausführung mit Rollenstößel, Rolle 90° gedreht / 
position switch, ATEX-version with roller plunger, roller turned 90°
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Technical Data:

Technische Daten:

Sicherheitsschalter
safety switch

Positionsschalter mit Rollenstößel EEx 13 R
Position Switch with Roller Plunger EEx 13 R

Sicherheitsschalter
safety switch

Normen EN 81-1 und EN 81-2 ; EN 60947-5-1
Ui = 250 V Ith = 10 A Uimp = 4 kV

Schaltleistung AC-15 Ie = 6 A Ue = 230 V  DC-13 Ie = 0,25 A Ue = 220 V
Kurzschlussfestigkeit T 6 A; F 10 A
Schutzart IP65
Kontakte Silber-Nickel-Kontakt (Mindestbelastung 24 V 10 mA)
Anschluss Anschlussleitung H 05 VV - F 4 x 0,75 mm², 2 m oder nach Angabe
Umgebungstemperatur -20 °C bis +60 °C
Betätigungskraft 15 N 
Gewicht 550 g

norms EN 81-1 and EN 81-2 ; EN 60947-5-1
Ui = 250 V Ith = 10 A Uimp = 4 kV

switching capacity AC-15 Ie = 6 A Ue = 230 V  DC-13 Ie = 0.25 A Ue = 220 V
short-circuit capacity T 6 A; F 10 A
level of protection IP65
contacts silver-nickel-contact (minimum load 24 V 10 mA)
connection connection cable H 05 VV - F 4 x 0.75 mm², 2 m or according to specification
ambient air temperature -20 °C to +60 °C
actuation force 15 N 
weight 550 g
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0158

II 2G EEx d IIC T6

II 2D IP65 T80°C

PTB 03 ATEX 1068 X

Anfahrwinkel /
operating angle

EEx 13 R EEx 13 R 90


