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Preise in € pro Einheit. Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Technische- und Preisänderungen vorbehalten.Maße in mm · Dimensions in mm · Dimensiones en mm

Dreiwegekugelhahn G-G-G, handbetätigt
three way ball valve, manual · válvula de bola de tres pasos, func. manual roscar-roscar-roscar · vanne à boule à trois voies, manuelle

DN d1 d5 L1 L2 L3 kg
25  26 Rd 52×1∕6 128 64 118 2,94
32  32 Rd 58×1∕6 140 70 124 4,24
40  38 Rd 65×1∕6 160 80 129 5,58
50  50 Rd 78×1∕6 170 85 138 8,47
65  66 Rd 95×1∕6 200 100 152 15,01
80  81 Rd 110×1∕4 230 115 194 23,32

       
       
       
       
       
       
       
       

4031

T-Kugel Standard

Dreiwegekugelhahn G-G-G, pneum. betätigt
three way ball valve, pneumatic · válvula de bola de tres pasos, func. neumático roscar-roscar-roscar · vanne à boule à trois voies, pneum.

DN d1 d5 L1 L2 L3 kg
25  26 Rd 52×1∕6 128 64 303 7,56
32  32 Rd 58×1∕6 140 70 314 8,90
40  38 Rd 65×1∕6 160 80 319 10,31
50  50 Rd 78×1∕6 170 85 328 13,39
65  66 Rd 95×1∕6 200 100 342 20,35
80  81 Rd 110×1∕4 230 115 401 32,62

       
       
       
       
       
       
       
       

4131
4231

L-Kugel Standard
T-Kugel
auf Anfrage

Bitte Funktionsweise beachten

Dreiwegekugelhahn K/M-G-G, handbetätigt
three way ball valve, manual · válvula de bola de tres pasos, func. manual K/M-roscar-roscar · vanne à boule à trois voies, manuelle

DN d1 d5 L1 L2 L3 kg
25  26 Rd 52×1∕6 139 75 118 3,10
32  32 Rd 58×1∕6 154 84 124 4,52
40  38 Rd 65×1∕6 175 95 129 5,77
50  50 Rd 78×1∕6 188 103 138 8,75
65  66 Rd 95×1∕6 222 122 152 15,58
80  81 Rd 110×1∕4 257 141 194 24,02

       
       
       
       
       
       
       
       

4032

T-Kugel Standard

Dreiwegekugelhahn K/M-G-G, pneum. betätigt
three way divert ball valve, pneumatic · válvula de bola de tres pasos, func. neumático K/M-roscar-roscar · vanne à boule à trois voies, pneum.

DN d1 d5 L1 L2 L3 kg
25  26 Rd 52×1∕6 139 75 303 7,73
32  32 Rd 58×1∕6 154 84 314 9,09
40  38 Rd 65×1∕6 175 95 319 10,47
50  50 Rd 78×1∕6 188 103 328 13,60
65  66 Rd 95×1∕6 222 122 342 20,75
80  81 Rd 110×1∕4 257 141 401 33,30

       
       
       
       
       
       
       
       

4132
4232

L-Kugel Standard
T-Kugel
auf Anfrage

Bitte Funktionsweise beachten

KUGELHÄHNE
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